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Produktqualität und Genauigkeiten wachsen ständig, neue Werkstoffe mit spezifischen      
Eigenschaften nehmen täglich zu. Anforderungen an die Zerspanungswerkzeuge wie     
Hochgeschwindigkeitsfräsen oder Hochleistungsbearbeitung werden zum Stand der Tech-
nik.   Werkzeuge mit hochharten Schneidstoffen wie Diamant oder kubisches Bornitrid   
stellen sich diesen Herausforderungen und realisieren technische Aufgabenstellungen mit 
wirtschaftlichen und ökologischen Ergebnissen.

Diamant		  PKD / CVD / MKD
Kubisches Bornitrid	 CBN

Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen eine Auswahl unserer Schneidplatten mit hochhar-
ten polykristallinen  und  monokristallinen Schneidstoffen vorstellen.  Neben   Standardlö-
sungen sind eine Vielzahl von Sonderlösungen für die unterschiedlichsten Zerpanungsauf-
gaben möglich. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Bearbeitungsaufgaben.

Als junges, unabhängiges und leistungsfähiges Unternehmen der Präzisionswerkzeug-      
industrie zeichnen wir uns durch ausgezeichnete Kompetenz für Werkzeuge mit hochhar-
ten Schneidstoffen aus. Unser hohes Know how in der Fertigung ist Garant für qualitativ 
hochwertige und wirtschaftliche Produkte. Wir sind in der Lage, individuelle Aufgabenstel-
lungen mit neuster Fertigungstechnologie wirtschaftlich in kürzester Zeit zu lösen.
Höchste Präzision steht für die Qualität unserer Werkzeuge. Auch im Service wie beispiels-
weise Nachschärfen und Instandsetzung.

Präzisionswerkzeuge mit hochharten
Schneidstoffen für die Zerspanung

Inhaltsverzeichnis
Index

Diamant- und CBN-Schneidstoffe
	 Bezeichnungssystem für WSP / Übersicht
Diamond and CBN Cutting Grades / Designation system

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidplatten für Formeinstechen / Formdrehen
Inserts for Profiling / Grooving / Turning

Sonderausführungen
Special Types

Technischer Anhang
Technical Attachment
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Hochharte Schneidstoffe
Ultra hard cutting grades

PKD	 Polykristalliner Diamant
PCD	 Polycrystalline Diamond

Der polykristalline Diamant ist ein synthetisch hergestellter Diamantschneid-
stoff, der an die Härte von monokristallinem Diamant (Naturdiamant) sehr 
nahe kommt. Seine hohe Härte ermöglicht es unter anderem, besonders ab-
rasive Werkstoffe zu bearbeiten und standzuhalten. PKD ist ein extrem fester 
Schneidstoff, dessen ungerichtete Diamantkristalle im Hochdruck-Hochtem-
peraturverfahren durch Sintern bei hohen Drücken und Temperaturen ver-
bunden werden.

 PKD

 MKD

  CBN

 CVD

Als Hochharte Schneidstoffe bezeichnet man Schneidstoffe, die in der Härte wesentlich 
höher liegen als Hartmetalle und Schneidkeramiken.  Diese sind als monokristalline oder 
polykristalline Diamantschneidstoffe und als kubisches Bornitrid bekannt. Folgende 
Schneidstoffe werden für den Einsatz bei Zerspanungswerkzeugen eingesetzt:

CVD	 Polykristalliner Diamant (Chemical Vapor Deposition)
CVD	 Polycrystalline Diamond (Chemical Vapour Deposition)

CVD-Diamant ist eine Dickschichtabscheidung, die über das CVD-Verfahren 
(chemical vapour deposition) gewonnen wird. Das grundlegende Verfahren 
ist das gleiche wie bei der CVD-Dünnschichtabscheidung, der Diamantbe-
schichtung. Während bei der Diamantbeschichtung auf ein Substrat, dem 
HM-Werkzeug oder der HM-WSP, direkt nur wenige µm beschichtet werden, 
sind bei der CVD-Dickschichtabscheidung Schichtdicken von 0,2 mm  bis 
zu 1,0 mm möglich. Die CVD-Segmente werden auf HM-Trägerwerkzeugen 
oder HM-Schneidplatten weiterverarbeitet.

MKD	 Monokristalliner Diamant
MCD	 Monocrystalline Diamond

Als monokristalliner Diamant wird der Naturdiamant (ND) bezeichnet als 
auch der synthetisch hergestellte Diamant (MKD). Durch seine Wachstums-
form und Gitterstruktur besitzt er eine sehr hohe Härte. Da der monokris-
talline Diamant durch keine Bindephase an der Schneidkante unterbrochen 
wird, eignet er sich sehr gut zum erzielen von hochpräzisen Oberflächen 
(Glanzbearbeitung) und hochgenauen Bauteilgeometrien.

CBN	 Kubisches Bornitrid
CBN	 Cubic Boron Nitride

Ebenso wie PKD wird auch CBN für die Bestückung von Zerspanungswerk-
zeugen eingesetzt. Der Herstellungsprozess von CBN - polykristallines kubi-
sches Bornitrid - auch als PKB oder PCBN bezeichnet, zum Schneidenrohling 
läuft in ähnlicher Form wie bei PKD ab. Dabei wird statt Graphit Bornitrid 
umgewandelt. CBN ist ein besonders harter Schneidstoff, dessen Härte nur 
von Diamant übertroffen wird. Im Gegensatz zu Diamant ist CBN für die Be-
arbeitung harter Eisen- bzw. Stahlwerkstoffe geeignet, für die entsprechen-
de unterschiedliche CBN-Sorten abgestimmt werden müssen.

Hochharte Schneidstoffe
Ultra hard cutting grades
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Streubereich

min. Härte

Härtevergleich hochharter Schneidstoffe
Hardness comparison ultra hard cutting grades

Hochharte Diamant- und CBN-Schneidstoffe zeichnen sich besonders durch ihre hohe 
Verschleißfestigkeit, große Prozesssicherheit und langen Standzeiten aus. Damit für die 
vielfältigen Bearbeitungsaufgaben die optimalen Schneidstoffe eingesetzt werden können, 
stehen eine Vielzahl von hochharten Schneidstoffsorten zur Verfügung. Bei den polykris-
tallinen Diamantschneidstoffen beginnen diese von Verbundmatrix-Sorten (PKD - als auch 
bei den CBN-Sorten) bis hin zu 100% Diamantstrukturen (CVD). Bei den monokristallinen 
Sorten sind dies immer 100% Diamantstrukturen.

Die Herstellung von Schneidkanten bei Diamantwerkzeugen, gerade in Bezug auf 100%ige 
Diamantschneidstoffe, lassen sich nur noch mit modernster Lasertechnologie bearbeiten. 
Die Schneiden und auch die notwendigen Spanleitstufen können so mit genauester Quali-
tät und Formgenauigkeit hergestellt werden.

Die in diesem Katalog aufgeführten Schneidplatten werden bei der KIENINGER Technologie 
GmbH mit hohem Qualitätsstandard bearbeitet. Dabei werden die Schneidkanten je nach 
Schneidstoff u.a. laserbearbeitet, damit scharfkantige Schneiden entstehen für einen opti-
malen Werkzeugeinsatz für Ihre Bearbeitungsaufgaben.  

LASER Tool  -  Werkzeuge mit laserbearbeiteter
		     Schneidkante
		     Standard bei CVD und MKD

		      Tools with laser machined cutting edge
		      Standard with CVD and MCD

Sc
hn

ei
ds

to
ff

e
Cu

tt
in

g 
G

ra
de

s
PK

D
 /

 C
V

D
PC

D
 /

 C
VD

M
KD

M
CD

CB
N

CB
N

Pr
ofi

lp
la

tt
en

Pr
ofi

l I
ns

er
ts

So
nd

er
Sp

ec
ia

l
Te

ch
n.

 A
nh

an
g

Te
ch

n.
 A

tt
ac

hm
en

t
Schneidstoffe

Cutting G
rades

PKD
 / CV

D
PCD

 / CVD
M

KD
M

CD
CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent

6 7



www.k ieninger-technologie .de www.k ieninger-technologie .de

Hochharte Schneidstoffe
Ultra hard cutting grades

Hochharte Schneidstoffe
Ultra hard cutting grades

Unsere Diamantwerkzeuge, ob polykristallin oder monokristallin, wer-
den mit modernster Fertigungstechnologie hergestellt. Dabei kommt 
bei der Schneidkantenbearbeitung auch die Laserbearbeitung zum 
Einsatz. Duch die Laserbearbeitung können extrem scharfe Schneid-
kanten und Mikrogeometrien an der Schneide hergestellt werden, 
welche besonders bei hochharten Schneidstoffen für die Bearbeitung 
der entsprechenden vielfältigen Bauteilwerkstoffe notwendig ist. Die 
Schneiden und auch die notwendigen Spanleitstufen können so mit 
genauester Qualität und Formgenauigkeit hergestellt werden.

Schneidkanten
Cutting edge

Die Schneidkantenqualitäten unterscheiden sich nach 
den jeweiligen Bearbeitungsverfahren. So läßt sich 
die Schneidkantenschärfe in der jeweiligen Schneid-
kantenschartigkeit (Verrundung) in Abhängigkeit von 
der Korngröße des hochharten Schneidstoff-Subs-
trats messen. Die Schneidkantenverrundung in den 
einzelnen Bearbeitungsverfahren sind:

   Erodierte Schneidkante zwischen 7 µm bis 15 µm
   Geschliffene Schneidkante zwischen 5 µm bis 8 µm
   Gelaserte Schneidkante zwischen 0,6 µm bis 2 µm

Bild oben:	   Vergrößerung 2000x
	    Feingeschliffene PKD-Schneide, Substrat 2 bis 4 µm
	    Schneidkantenschartigkeit 5 µm
Bild unten:   Vergrößerung 2000x
	    Gelaserte CVD-Schneide
	    Schneidkantenschartigkeit 1 µm

LASER Tool  -  Werkzeuge mit laserbearbeiteter
		     Schneidkante

		      Tools with laser machined cutting edge

Spanleitstufen können für die 
jeweilige Bearbeitungsaufgabe 
und Werkstoff dem Werkzeug 
entsprechend angepasst wer-
den. Dadurch können Werkzeu-
ge mit 3D-Spanleitstufen Garant 
für eine prozesssichere,  qualita-
tiv hochwertige und wirtschaftli-
che Fertigung sein.
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Anwendungsbereich nach ISO
Application to ISO

Hochharte
Schneidstoff-

Sorten
     

Ultra hard
cutting grades

KIENINGER Technologie

Bezeichnung
     

KIENINGER Technologie
Designation
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DP 01

DP 02

DP 10

DP 25

DP 18

PK
D

CV
D

M
KD

CB
N

Die in der obigen Tabelle aufgeführten Schneidstoffe stellen nur einen Teil der zur Verfügung stehenden hoch-
harten Schneidstoffe dar. Sie sind eine Grundempfehlung bzw. Richtwerte. Weitere Schneidstoffe sowie spezi-
elle Schneidstoffvorgaben auf Anfrage.

Further cutting grades on request. The datas in the above chart are given only approximate values.

N N N N K K H HP

DP 91

MD 01

BH 96

BH 95

BL 48

BH 82

Hauptanwendung / Main applicatian                                                Weitere Anwendung / Further application

Hochharte Schneidstoffe
Ultra hard cutting grades

Hochharte Schneidstoffe
Ultra hard cutting grades

Anwendungsbereiche
Application

Eigenschaften und Anwendungen
Characteristics and Application

Kieninger Technologie
Bezeichnung

Kieninger Technologie
Designation

Schneidstoff
     

Cutting grades

Eigenschaften / Anwendungen

Characteristics / Application

ISO
Bezeichnung

ISO
Designation

DP 02PKD PKD-Feinkornsorte mit HM-Unterlage, hohe 
Schneidenschärfe und Verschleißfestigkeit/
Zähigkeit, Bearbeitung von NE-Metallen und 
NE-Werkstoffe mit hohen Oberflächengüten

DP

Polykristalliner 
Diamant

DP 10 PKD-Feinkornsorte mit HM-Unterlage, gute 
Schneidenschärfe und Verschleißfestigkeit, 
Bearbeitung von NE-Metallen/-Werkstoffe wie 
faserverstärkte Kunststoffe, hohe Oberflächen-
güten, Schlichten und Schruppen, Standardsorte 
mit breitem Anwendungsgebiet

DP 18 PKD-Mischkornsorte mit HM-Unterlage, hohe 
Schneidenschärfe und hohe Verschleißfestig-
keit/hohe Zähigkeit, Bearbeitung von NE-Me-
tallen und NE-Werkstoffe mit hohen abrasiven 
Füllstoffen, Schlichten und Schruppen

DP 91CVD CVD-Polykristalliner Dickschicht-Diamant,
ohne Bindephase und ohne HM-Unterlage, 
höchste Verschleißfestigkeit bei extrem scharfen 
Schneidkanten, Bearbeitung von NE-Metallen 
und NE-Werkstoffen mit abrasiven Anteilen, 
Edelmetalle, faserverstärkte Werkstoffe ...

DP

Polykristalliner 
Diamant

MD 01 MKD-Monokristalliner synthetisch hergestellter 
Diamant, ohne Gefügestruktur, für sehr gute, 
schartenfreie Schneidkanten bei höchster Härte, 
für die Super-Finishbearbeitung (Glanzbearbei-
tung) von NE-Metallen und NE-Werkstoffen wie 
Edelmetalle und Kunststoffe

BH 96 CBN-Sorte mit hohem CBN-Gehalt, Feinkorn 
mit metallischer Bindephase zur Zerspanung 
von gehärteten Werkstoffen, Feinbearbeitung 
von gesintertem Stahl, harten und legierten 
Gusswerkstoffen, sehr hohe Verschleißfestigkeit 
bei abrasiven Einsatz und Schnittunterbrechung

MKD DM

Monokristalliner 
Diamant

(Synthetisch)

CBN BH
hoch CBN-haltig

BL
niedrig CBN-haltig

Kubisches
Bornitrid

BH 95 CBN-Sorte mit hohem CBN-Gehalt, Feinkorn, 
für die Schrupp- und Schlicht-Zerspanung von 
GG-Werkstoffen, sehr hohe Verschleißfestigkeit 
beim Fräsen und Drehen (HSC) von GG

BL 48 CBN-Sorte mit niedrigem CBN-Gehalt, Ultra- 
feinkorn mit keramischer Bindephase zur 
Hartbearbeitung mit leichten bis mittelschweren 
Schnittunterbrechungen bei Stählen bis 65 HRc. 
Hohe Warmhärte und sehr gute Verschleißfes-
tigkeit für die Feinbearbeitung

Weitere Schneidstoffe sowie spezielle Schneidstoffvorgaben auf Anfrage.         Further cutting grades on request.
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Bezeichnungssystem für Wendeschneidplatten
Designation system for Indexable Inserts

mit hochharten Schneidstoffen
with ultra-hard crystalline cutting materials

1112 1343 65 87 10921
C P G W 12 04 08 T N

 CVD

 MKD

 PKD

  CBN

Schneid-
plattenform

Insert
shape

Normal-
Freiwinkel

Clearance
angle

Toleranz-
klasse

Tolerances

Befestigung
Spanbrecher

Type of 
Inserts

Größe der
Schneidplatte

Edge
length

Dicke der 
Schneidplatte

Insert
thickness

Schneiden-
ecke

Cutting
corner

Ausführung
der Schneide

Edge
condition

Schneid-
richtung

Cutting
direction

Größe der
Schneidenausführung

Dimension of
cutting type

Ausführung
bestückter
Schneiden

Type of tipped
Insert

Länge der 
bestückten 
Schneide
Length of

tipped edge

Schneidstoff-
Bezeichnung

Designation of 
cutting grades

H

O

P

S

T

C

D

E

M

V

W

L

A

B

K

R

A

B

C

D

E

F

G

N

P

O

120°

135°

108°

90°

60°

80°

55°

75°

86°

35°

80°

90°

85°

82°

55°

 -

A

F

C

H

E

G

J

K

L

M

N

U

3°

5°

7°

15°

20°

25°

30°

0°

11°

Andere
Normal-
Freiwinkel,
die
besondere
Angaben
erfordern.

Other
clearence
angle

Toleranz für r ± 0,1

* Das Grenzabmaß
ist abhängig von der
Schneidplattengröße.

To
le

ra
nz

kl
as

se Grenz-
abmaße

Range of tolerance

[mm]
d
±

m
±

s
±

0,025

0,013

0,025

0,013

0,025

0,025

0,05
bis*
0,15

0,05
bis*
0,15

0,05
bis*
0,15

0,05
bis*
0,15

0,05
bis*
0,15

0,05
bis*
0,15

0,005

0,005

0,013

0,013

0,025

0,025

0,005

0,013

0,025

0,08
bis*
0,2

0,08
bis*
0,2

0,13
bis*
0,38

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,13

0,025

0,025

0,025

0,13

0,025

0,13

N

R

F

A

M

G

W
40°-60°

T
40°-60°

Q
40°-60°

U
40°-60°

B
40°-60°

H
40°-60°

C
40°-60°

J
40°-60°

X Sonder-
Ausführung
Special shape

Inkreis
Inscribed circle

05
06

09
12
15
19
25

L3
03
04
05
06
08

07

11
15
19

11
13
16
22

04
05
06
08
09
12
16
19
25

06
08
09
11
13
16
22
27
33

05
06
08
09
10
12
12
15
16
19
20
25
25
32

 d
[mm]

4,76
5,56
6,35
7,94
9,52
12,7
15,88
19,05
25,4

3,97
4,76
5,56
6,35
7,94
9,52
12,7
15,88
19,05
25,4

5
6
8
9,52
10
12
12,7
15,88
16
19,05
20
25
25,4
32

Dicke
Thickness

Radius
Radius

01
T1
02
03
T3
04
05
06
07
09

 s
[mm]

1,59
1,98
2,38
3,18
3,97
4,76
5,56
6,35
7,94
9,52

00
02
04
08
10
12
16
20
24
32

 r
[mm]

0,0
0,2
0,4
0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,4
3,2

Runde 
Schneidplatte
Round insert
 d
inch
metr.

00
M0

Einstellwinkel
Planschneide
Cutting edge angle
wiper insert

45°
60°
75°
85°
90°
Sonstige
Others

A
D
E
F
P
Z

Freiwinkel
Planschneide
Clearance angle
wiper insert

3°
5°
7°
15°
20°
25°
30°
0°
11°
Sonstige
Others

A
B
C
D
E
F
G
N
P
Z

F

scharfkantig
sharp

E

gerundet
rounded

T

gefast
chamfered

S

gefast und
gerundet
chamfered and 
rounded

K

doppelt gefast
double chamfered

P

doppelt gefast
und gerundet
double chamfered
and rounded

R

L

N

Beschreibung der
Spanflächenfase
(Hauptfase)
Designation of the rake
chamfer

A

B

C

D

F 

S

T

U

V

W

L

005
010
015
020
025
030
050
070
100
150
200

Symbol
Symbol

Breite
Widht

Symbol
Symbol

Winkel
Angle

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,50
0,70
1,00
1,50
2,00

05
10
15
20
25
30

  5°
10°
15°
20°
25°
30° Gesamte

Schneide
Complete
edge length

l1 [mm]

S

L

> 0,8

> 3,0

Symbole nur bei
Bedarf

Optional symbols

Symbole nur bei
Bedarf

Optional symbols

Symbole nur bei
Bedarf

Optional symbols

Symbole nur bei
Bedarf

Optional symbols

Symbole nur bei
Bedarf

Optional symbols

Symbole nur bei
Bedarf

Optional symbols

polykristalliner
Diamant

polycristalline diamond

polykristallines
kubisches Bornitrid
polycristalline cubic

boron nitride

CVD-Dickschicht-
Diamant

(CVD = chemical
vapour deposition)

CVD thick layer diamond

monokristalliner
Diamant (synthetisch)
monocrystalline diamont

- ...L-02020 A

DIA
CVD-Diamant-
Beschichtung

CVD diamond coating

ND
Naturdiamant

natural diamond
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D
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M
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Profi
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Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A
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Techn. Attachm

ent
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

APKT 160404 FR-AL 0,4 � � � � � �

APKT 160408 FR-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,5 16,0 4,0 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Laminate

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

APKT 160404 PDFR-AL 0,4 � � � � � �

APKT 160408 PDFR-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,5 16,0 4,0 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CNGA 120402 F-Al 3,5 0,2 � � � � � �

CNGA 120404 F-AL 3,2 0,4 � � � � � �

CNGA 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

CNGA 120412 F-AL 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,16 12,9 4,76
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PCD CVD
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Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CNGM 120402 F-AL 3,5 0,2 � � � � � �

CNGM 120404 F-AL 3,2 0,4 � � � � � �

CNGM 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

CNGM 120412 F-AL 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,16 12,9 4,76

3,0

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts
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 CVD
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Schneidstoffe

Cutting G
rades

PKD
 / CV

D
PCD

 / CVD
M

KD
M

CD
CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent

APKT  

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

CNGA 

CNGM 
APKT
Fräs-WSP
Milling insert

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CCGW 060202 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CCGW 060204 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CCGW 060208 F-AS 2,4 0,8 � � � � � �

CCGW 09T302 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CCGW 09T304 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CCGW 09T308 F-AS 2,4 0,8 � � � � � �

CCGW 120404 F-AS 3,0 0,4 � � � � � �

CCGW 120408 F-AS 2,6 0,8 � � � � � �

CCGW 120412 F-AS 2,2 1,2 � � � � � �

9,52 4,4 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 2,38

Schneidstoffe

4,7612,7 5,5 12,9

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CCGT 060202 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CCGT 060204 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CCGT 09T304 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CCGT 09T308 F-AS 2,4 0,8 � � � � � �

CCGT 120404 F-AS 3,0 0,4 � � � � � �

CCGT 120408 F-AS 2,6 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
1

l s

12,7 5,5 12,9 4,76
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Gold , Platin
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Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profil Inserts
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CCGTCCGW

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CCGW 060202 FR-L 0,2 � � � � � �

CCGW 060204 FR-L 0,4 � � � � � �

CCGW 060202 FL-L 0,2 � � � � � �

CCGW 060204 FL-L 0,4 � � � � � �

CCGW 09T304 FR-L 0,4 � � � � � �

CCGW 09T308 FR-L 0,8 � � � � � �

CCGW 09T304 FL-L 0,4 � � � � � �

CCGW 09T308 FL-L 0,8 � � � � � �

CCGW 120408 FR-L 0,8 � � � � � �

CCGW 120408 FL-L 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 9,7 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 6,4 2,38
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Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 CVD

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 05T102 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CPGW 05T104 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CPGW 060202 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CPGW 060204 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CPGW 060208 F-AS 2,4 0,8 � � � � � �

CPGW 09T302 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CPGW 09T304 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CPGW 09T308 F-AS 2,4 0,8 � � � � � �

CPGW 120404 F-AS 3,0 0,4 � � � � � �

CPGW 120408 F-AS 2,6 0,8 � � � � � �

CPGW 120412 F-AS 2,2 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 2,38

5,56 2,5 5,64 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD

12,7 5,5 12,9 4,76
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CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .
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Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke betückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
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CPGWCCGW

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

20 21
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGT 060202 F-AS 3,0 0,2 � � � � � �

CPGT 060204 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CPGT 09T304 F-AS 2,8 0,4 � � � � � �

CPGT 09T308 F-AS 2,4 0,8 � � � � � �

CPGT 120404 F-AS 3,0 0,4 � � � � � �

CPGT 120408 F-AS 2,6 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,9 4,76

9,52 4,4 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium
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Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 060202 FR-L 0,2 � � � � � �

CPGW 060204 FR-L 0,4 � � � � � �

CPGW 060202 FL-L 0,2 � � � � � �

CPGW 060204 FL-L 0,4 � � � � � �

CPGW 09T304 FR-L 0,4 � � � � � �

CPGW 09T308 FR-L 0,8 � � � � � �

CPGW 09T304 FL-L 0,4 � � � � � �

CPGW 09T308 FL-L 0,8 � � � � � �

CPGW 120408 FR-L 0,8 � � � � � �

CPGW 120408 FL-L 0,8 � � � � � �

12,7 5,5 12,9 12,9 4,76

PKD CVD

PCD CVD
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9,52 4,4 9,7 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 6,4 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request
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Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts
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CPGT CPGW

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 1204 PDFR-AS 12,7 5,5 12,9 2,5 4,76 � � � � � �

CPGW 1204 PDFR-AL5 � � � � � �

CPGW 1204 PDFL-AL5 � � � � � �

CPGW 1204 PDFR-AL7 � � � � � �

CPGW 1204 PDFL-AL7 � � � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d

12,7 5,5 12,9

5,0

4,76

7,5

Schneidstoffe
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGT 1204 PDFR-AL5 � � � � � �

CPGT 1204 PDFL-AL5 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,9 5,0 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
1

l s r
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CDGW 09T304 F-AL 9,52 4,4 9,7 3,0 3,97 0,4 � � � � � �

CDGW 09T3 PDFR-AL 9,52 4,4 9,7 3,5 3,97 � � � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
1

l s r

 
 
D
P
 
0
1

 
 
D
P
 
0
2

 
 
D
P
 
1
0

 
 
D
P
 
2
5

 
 
D
P
 
1
8

 
 
D
P
 
9
1

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
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M
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CBN
CBN
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Profil Inserts
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CPGW
Fräs-WSP
Milling insert

Abbildung in
 Rechtsausf. (R)

Drawing in
 right hand (R)

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

CPGT
Fräs-WSP
Milling insert

CDGW
Fräs-WSP
Milling insert

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

15°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DNGA 150404 F-AL 3,5 0,4 � � � � � �

DNGA 150408 F-AL 3,2 0,8 � � � � � �

DNGA 150412 F-AL 3,0 1,2 � � � � � �

DNGA 150604 F-AL 3,5 0,4 � � � � � �

DNGA 150608 F-AL 3,2 0,8 � � � � � �

DNGA 150612 F-AL 3,0 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,16 15,5

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
1

Abmessungen (mm) Cutting Grades

4,76

12,7 5,16 15,5 6,35
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DNGM 150404 F-AL 3,5 0,4 � � � � � �

DNGM 150408 F-AL 3,2 0,8 � � � � � �

DNGM 150412 F-AL 3,0 1,2 � � � � � �

DNGM 150604 F-AL 3,5 0,4 � � � � � �

DNGM 150608 F-AL 3,2 0,8 � � � � � �

DNGM 150612 F-AL 3,0 1,2 � � � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

 
 
D
P
 
2
5

 
 
D
P
 
1
8

12,7 5,16 15,5 6,35

12,7 5,16 15,5 4,76
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Schneidstoffe

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profil Inserts
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DNGM DNGA 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DCGW 070202 F-AS 0,2 � � � � � �

DCGW 070204 F-AS 0,4 � � � � � �

DCGW 070208 F-AS 0,8 � � � � � �

DCGW 11T302 F-AS 0,2 � � � � � �

DCGW 11T304 F-AS 0,4 � � � � � �

DCGW 11T308 F-AS 0,8 � � � � � �

DCGW 150408 F-AS 0,8 � � � � � �

DCGW 150424 F-AS 2,4 � � � � � �

d
1

Schneidstoffe

6,35 2,8 7,75 3,0 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d

12,7 5,5 15,5 3,0 4,76

9,52 4,4 11,6 3,0 3,97
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DCGT 070202 F-AS 0,2 � � � � � �

DCGT 070204 F-AS 0,4 � � � � � �

DCGT 070208 F-AS 0,8 � � � � � �

DCGT 11T302 F-AS 0,2 � � � � � �

DCGT 11T304 F-AS 0,4 � � � � � �

DCGT 11T308 F-AS 0,8 � � � � � �

DCGT 150424 F-AS 9,52 4,4 11,6 3,0 3,97 2,4 � � � � � �

6,35 2,8 7,75 3,0 2,38

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d

9,52 4,4 11,6 3,0 3,97

d
1
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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DCGT DCGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RCMW 0602M0 F-F 6,0 2,8 2,38 � �

RCMW 0803M0 F-F 8,0 3,4 � �

RCMW 1003M0 F-F � �

RCMW 10T3M0 F-F 3,97 � �

RCMW 1204M0 F-F 12,0 4,76 � �

d d
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l s r
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Schneidstoffe

3,18

10,0
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Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)
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1

PKD CVD

PCD CVD

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, full face inserts

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RPMW 0802M0 F-F 8,0 3,4 2,38 � �

RPMW 1003M0 F-F 10,0 3,18 � �

RPMW 1204M0 F-F 12,0 4,76 � �

RPMW 120400 F-F 12,7 5,5 4,76 � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

4,4

PKD CVD

PCD CVD

d d
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Dimension (mm)

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RDHX 0501M0 F-F 5,0 2,0 1,50 � �

RDHX 0702M0 F-F 7,0 2,7 2,38 � �

RDHX 1003M0 F-F 10,0 3,18 � �

RDHX 12T3M0 F-F 12,0 3,97 � �

Schneidstoffe

3,8

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, full face inserts

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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RCMW 

RDHX 

RPMW

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

15°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGN 090304 F-AL 0,4 � � � � � �

SNGN 090308 F-AL 0,8 � � � � � �

SNGN 120404 F-AL 0,4 � � � � � �

SNGN 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

SNGN 120412 F-AL 1,2 � � � � � �

PCD CVD

9,52 9,52 3,5 3,18

12,7 12,7

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

3,5 4,76

d d
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGN 120404 F-L 0,4 � � � � � �

SNGN 120408 F-L 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 12,7 12,7 4,76

PKD CVD
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CVD

d d
1

l

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
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SNGN SNGN

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGN 090304 F-F 0,4 � � � � � �

SNGN 090308 F-F 0,8 � � � � � �

SNGN 090312 F-F 1,2 � � � � � �

SNGN 120304 F-F 0,4 � � � � � �

SNGN 120308 F-F 0,8 � � � � � �

SNGN 120312 F-F 1,2 � � � � � �

SNGN 120404 F-F 0,4 � � � � � �

SNGN 120408 F-F 0,8 � � � � � �

SNGN 120412 F-F 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 12,7 12,7 3,18

9,52 9,52 9,52 3,18

12,7 12,7 12,7 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, full face inserts

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGA 120404 F-AL 0,4 � � � � � �

SNGA 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

SNGA 120412 F-AL 1,2 � � � � � �

12,7 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profil Inserts
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SNGN SNGA

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGM 120404 F-AL 0,4 � � � � � �

SNGM 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

SNGM 120412 F-AL 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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l s r
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12,7 5,16 12,7 3,5 4,76

 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SCGW 060202 F-AS 0,2 � � � � � �

SCGW 060204 F-AS 0,4 � � � � � �

SCGW 09T302 F-AL 0,2 � � � � � �

SCGW 09T304 F-AL 0,4 � � � � � �

SCGW 09T308 F-AL 0,8 � � � � � �

SCGW 120404 F-AL 0,4 � � � � � �

SCGW 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

SCGW 120412 F-AL 1,2 � � � � � �
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PCD CVD

d

9,52 4,4 9,52 3,5 3,97

6,35 2,8 6,38 2,5 2,38

d
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12,7 5,5 12,7 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profil Inserts
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SNGM SCGW

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SCGT 09T304 F-AL 0,4 � � � � � �

SCGT 09T308 F-AL 0,8 � � � � � �

SCGT 120404 F-AL 0,4 � � � � � �

SCGT 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 9,52 3,5 3,97

12,7 5,5 12,7 3,5 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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l s r
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SCGW 09T304 F-L 0,4 � � � � � �

SCGW 09T308 F-L 0,8 � � � � � �

SCGW 120404 F-L 0,4 � � � � � �

SCGW 120408 F-L 0,8 � � � � � �

9,52 4,4 9,52 9,52 3,97

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d

12,7 5,5 12,7 12,7 4,76

d
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
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PCD
 / CVD
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Profil Inserts
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SCGT SCGW

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGW 060202 F-AS 0,2 � � � � � �

SPGW 060204 F-AS 0,4 � � � � � �

SPGW 09T302 F-AL 0,2 � � � � � �

SPGW 09T304 F-AL 0,4 � � � � � �

SPGW 09T308 F-AL 0,8 � � � � � �

SPGW 120404 F-AL 0,4 � � � � � �

SPGW 120408 F-AL 0,8 � � � � � �

SPGW 120412 F-AL 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 9,52 3,5 3,97

6,35 2,8 6,35 2,5 2,38

4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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12,7 5,5 12,7 3,5

 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGW 09T304 F-L 0,4 � � � � � �

SPGW 09T308 F-L 0,8 � � � � � �

SPGW 120404 F-L 0,4 � � � � � �

SPGW 120408 F-L 0,8 � � � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
1

l s r
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0
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9,52 4,4 9,52 9,52 3,97

12,7 5,5 12,7 12,7 4,76
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Schneidstoffe

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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SPGW SPGW

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGW 1204 EDFR-AS 12,7 5,5 12,7 2,5 4,76 � � � � � �

SPGW 1204 EDFR-AL5 � � � � � �

SPGW 1204 EDFL-AL5 � � � � � �

SPGW 1204 EDFR-AL7 � � � � � �

SPGW 1204 EDFL-AL7 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,7

5,0

4,76

7,5

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
1

l s r

 
 
D
P
 
0
1

 
 
D
P
 
0
2

 
 
D
P
 
1
0

 
 
D
P
 
2
5

 
 
D
P
 
1
8

 
 
D
P
 
9
1

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGT 1204 EDFR-AL5 � � � � � �

SPGT 1204 EDFL-AL5 � � � � � �

12,7 5,5 12,7 5,0 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SDGW 09R302 F-AL 0,2 � � � � � �

SDGW 09T304 F-AL 0,4 � � � � � �

SDGW 09T308 F-AL 0,8 � � � � � �

9,52 4,4 9,52 3,0 3,97

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
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CBN
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SDGW 

SPGT
Fräs-WSP
Milling insert

SPGW
Fräs-WSP
Milling insert

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Abbildung in
 Rechtsausf. (R)

Drawing in
 right hand (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

15°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SDHW 1204 AEFN-AL4 4,0 � � � � � �

SDHW 1204 AEFN-AL6 6,0 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,7 4,76

CVD

PCD CVD
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Abmessungen (mm) Cutting Grades

 
 
D
P
 
9
1

Dimension (mm) PKD

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SEHW 1204 AFFN-AL4 4,0 � � � � � �

SEHW 1204 AFFN-AL6 6,0 � � � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,7 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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D
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 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TNUN 160304 F-AL 0,4 � � � � � �

TNUN 160308 F-AL 0,8 � � � � � �

TNUN 160312 F-AL 1,2 � � � � � �

TNUN 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

TNUN 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

TNUN 160412 F-AL 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 16,5 3,5 3,18

9,52 16,5 3,5 4,76

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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Abmessungen (mm) Cutting Grades

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
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Profil Inserts
Sonder
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in
g 

G
ra

de
s

PK
D

 /
 C

V
D

PC
D

 /
 C

VD
M

KD
M

CD
CB

N
CB

N
Pr

ofi
lp

la
tt

en
Pr

ofi
l I

ns
er

ts
So

nd
er

Sp
ec

ia
l

Te
ch

n.
 A

nh
an

g
Te

ch
n.

 A
tt

ac
hm

en
t

TNUN 

SEHW
Fräs-WSP
Milling insert

SDHW
Fräs-WSP
Milling insert

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

15°
Freiwinkel   a
Clearance angle

20°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TNGA 160304 F-AL 0,4 � � � � � �

TNGA 160308 F-AL 0,8 � � � � � �

TNGA 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

TNGA 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

TNGA 220408 F-AL 12,7 5,16 22,0 3,6 4,76 0,8 � � � � � �

9,52 3,81 16,5 3,6 3,18

Schneidstoffe

9,52 3,81 16,5 3,6 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TNGM 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

TNGM 160412 F-AL 1,2 � � � � � �

TNGM 220408 F-AL 0,8 � � � � � �

TNGM 220412 F-AL 1,2 � � � � � �

9,52 3,81 16,5 3,6 3,18

d d
1

l s

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

PKD CVD

PCD CVD

Dimension (mm)

12,7 5,16 22,0 3,6 4,76

r
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profil Inserts
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TNGA TNGM 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TCGW 090202 F-AS 0,2 � � � � � �

TCGW 090204 F-AS 0,4 � � � � � �

TCGW 110202 F-AL 0,2 � � � � � �

TCGW 110204 F-AL 0,4 � � � � � �

TCGW 110208 F-AL 0,8 � � � � � �

TCGW 130304 F-AL 7,94 3,4 13,7 3,5 3,18 0,4 � � � � � �

TCGW 16T304 F-AL 0,4 � � � � � �

TCGW 16T308 F-AL 0,8 � � � � � �

TCGW 16T312 F-AL 1,2 � � � � � �

TCGW 220404 F-AL 0,4 � � � � � �

TCGW 220408 F-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

6,35 2,8 11,0 3,5 2,38

5,56 2,5 9,6 2,5 2,38

9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

12,7 5,5 22,0 4,0 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TCGT 110204 F-AL 0,4 � � � � � �

TCGT 110208 F-AL 0,8 � � � � � �

TCGT 16T304 F-AL 0,4 � � � � � �

TCGT 16T308 F-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD

9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

6,35 2,8 11,0 3,5 2,38

CVD

PCD CVD

d d
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
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 / CV
D

PCD
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M
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lplatten

Profil Inserts
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TCGW TCGT 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TCGW 110204 F-L 0,4 � � � � � �

TCGW 110208 F-L 0,8 � � � � � �

TCGW 16T304 F-L 0,4 � � � � � �

TCGW 16T304 F-L 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

11,0 11,0 2,38

9,52 4,4 16,5 16,5 3,97

6,35 2,8

PKD CVD

PCD CVD

d d
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 CVD

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPUN 090204 F-AS 0,4 � � � � � �

TPUN 090208 F-AS 0,8 � � � � � �

TPUN 110304 F-AL 0,4 � � � � � �

TPUN 110308 F-AL 0,8 � � � � � �

TPUN 160304 F-AL 0,4 � � � � � �

TPUN 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

TPUN 160412 F-AL 1,2 � � � � � �

TPUN 220404 F-AL 0,4 � � � � � �

TPUN 220408 F-AL 0,8 � � � � � �

TPUN 220412 F-AL 1,2 � � � � � �

5,56 9,6 2,5 2,38

Schneidstoffe

12,7 22,0 3,5 4,76

6,35 11,0 3,5 3,18

9,52 16,5 3,5 3,18

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profil Inserts
Sonder
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TCGW TPUN 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGN 060101 F-F 0,1 � � � � � �

TPGN 060102 F-F 0,2 � � � � � �

TPGN 060104 F-F 0,4 � � � � � �

TPGN 060108 F-F 0,8 � � � � � �

TPGN 090201 F-F 0,1 � � � � � �

TPGN 090202 F-F 0,2 � � � � � �

TPGN 090204 F-F 0,4 � � � � � �

TPGN 090208 F-F 0,8 � � � � � �

TPGN 110202 F-F 0,2 � � � � � �

TPGN 110204 F-F 0,4 � � � � � �

TPGN 110208 F-F 0,8 � � � � � �

TPGN 110302 F-F 0,2 � � � � � �

TPGN 110304 F-F 0,4 � � � � � �

TPGN 110308 F-F 0,8 � � � � � �

TPGN 160304 F-F 0,4 � � � � � �

TPGN 160308 F-F 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

6,35 11,0 11,0 2,38

6,35 11,0 11,0 3,18

3,97 6,9 6,9 1,59

5,56 9,6 9,6 2,38

9,52 16,5 16,5 3,18

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, full face inserts

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGW 090202 F-AS 0,2 � � � � � �

TPGW 090204 F-AS 0,4 � � � � � �

TPGW 110202 F-AL 0,2 � � � � � �

TPGW 110204 F-AL 0,4 � � � � � �

TPGW 110208 F-AL 0,8 � � � � � �

TPGW 130304 F-AL 7,94 3,4 13,7 3,5 3,18 0,4 � � � � � �

TPGW 16T304 F-AL 0,4 � � � � � �

TPGW 16T308 F-AL 0,8 � � � � � �

TPGW 16T312 F-AL 1,2 � � � � � �

TPGW 220404 F-AL 0,4 � � � � � �

TPGW 220408 F-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

6,35 2,8 11,0 3,5 2,38

5,56 2,5 9,6 2,5 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD

12,7 5,5 22,0 4,0 4,76
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PCD CVD
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9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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PKD

 / CV
D
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 / CVD
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Profil Inserts
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TPGN TPGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGT 090202 F-AS 5,56 2,5 9,6 2,5 2,38 0,2 � � � � � �

TPGT 110204 F-AL 0,4 � � � � � �

TPGT 110208 F-AL 0,8 � � � � � �

TPGT 16T304 F-AL 0,4 � � � � � �

TPGT 16T308 F-AL 0,8 � � � � � �

3,5 2,38

9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

s r

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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Schneidstoffe

 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGW 110204 F-L 0,4 � � � � � �

TPGW 110208 F-L 0,8 � � � � � �

TPGW 16T304 F-L 0,4 � � � � � �

TPGW 16T308 F-L 0,8 � � � � � �

11,0 11,0 2,38

Schneidstoffe

9,52 4,4 16,5 16,5 3,97

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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6,35 2,8

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD
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D
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 / CVD
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Profil Inserts
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TPGT TPGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPKN 1603 PDFR-AL4 � � � � � �

TPKN 1603 PDFL-AL4 � � � � � �

TPKN 2204 PDFR-AL5 � � � � � �

TPKN 2204 PDFL-AL5 � � � � � �

9,52 16,5 4,0 3,18

12,7 22,0 5,0 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VNGA 160402 F-AL 0,2 � � � � � �

VNGA 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

VNGA 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

VNGA 160410 F-AL 1,0 � � � � � �

VNGA 160412 F-AL 1,2 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 3,81 16,6 4,0 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

 PKD

 CVD

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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Profi
lplatten
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VNGA TPKN
Fräs-WSP
Milling insert

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VBGW 160401 F-AL 0,1 � � � � � �

VBGW 160402 F-AL 0,2 � � � � � �

VBGW 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

VBGW 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VBGT 160401 F-AL 0,1 � � � � � �

VBGT 160402 F-AL 0,2 � � � � � �

VBGT 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

VBGT 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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 PKD

 CVD

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VCGW 070202 F-AS 3,97 2,2 6,9 2,5 2,38 0,2 � � � � � �

VCGW 110301 F-AL 0,1 � � � � � �

VCGW 110302 F-AL 0,2 � � � � � �

VCGW 110304 F-AL 0,4 � � � � � �

VCGW 160402 F-AL 0,2 � � � � � �

VCGW 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

VCGW 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

Schneidstoffe

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

3,186,35 2,8 11,1 3,5

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .
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Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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VBGT 

VBGW VCGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

5°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VCGT 160402 F-AL 0,2 � � � � � �

VCGT 160404 F-AL 0,4 � � � � � �

VCGT 160408 F-AL 0,8 � � � � � �

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d d
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

WNMA 080404 F-AL 0,4 � � � � � �

WNMA 080408 F-AL 0,8 � � � � � �

12,7 5,16 8,69 4,0 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

WNMM 080404 F-AL 0,4 � � � � � �

WNMM 080408 F-AL 0,8 � � � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) PKD CVD

PCD CVD

d

12,7 5,16 8,69 4,0 4,76

Schneidstoffe
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Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Mg
Magnesium

Au , Pt
Gold , Platin

C
Graphit

Plastics
Termo/Duroplast

CompositsGFK , CFK
Kunststoffe

. . .

Ag
Silber

Acryl
Kunststoffe

Ti
Titan

Laminate

 PKD

 CVD

PKD- und CVD-Wendeschneidplatten
PCD and CVD Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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VCGT WNMA 

WNMM 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
PKD-Standard-Schneidstoff ist DP10.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
PCD standard cutting grade DP10.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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MKD-Schneidplatten
MCD Inserts

Wendeschneidplatten
Indexable Inserts

 MKD

MKD-Schneidplatten
MCD Inserts

MKD-Schneidplatten für die Hochglanzbearbeitung von Kunststoffen und 
NE-Metallen fertigen wir nach Ihren Anforderungen für die anstehenden 
Bearbeitungsaufgaben.

Hierzu stehen eine Vielzahl an Größen und Sorten von MKD-Schneidstoffen 
zur Verfügung.

Fordern Sie für Ihre Anwendungen unser Angebot an. Wir fertigen für Sie 
komplette MKD-Werkzeuge: Schneidplatten und Schaftwerkzeuge, Sonder-
lösungen. 

Wendeschneidplatten
Indexable Inserts

 MKD
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

APKT 160404 ER-AL 0,4 � � � �

APKT 160408 ER-AL 0,8 � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

9,52 4,5 16,0 4,0 4,76

Dimension (mm)

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

d d
1

l s r

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CNGN 090308 E-S 0,8 �

CNGN 090312 E-S 1,2 �

CNGN 090308 T-S 0,8 �

CNGN 090312 T-S 1,2 �

CNGN 120304 E-S 0,4 �

CNGN 120308 E-S 0,8 �

CNGN 120312 E-S 1,2 �

CNGN 120304 T-S 0,4 �

CNGN 120308 T-S 0,8 �

CNGN 120312 T-S 1,2 �

CNGN 120408 T-S 0,8 �

CNGN 120412 T-S 1,2 �

CNGN 120416 T-S 1,6 �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

9,52 9,7 3,18

Schneidstoffe

r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

 
 
B
H
 
8
2

l s

12,9 4,76

12,7

9,52 9,7 3,18

12,7 12,9 3,18

12,9 3,18

12,7

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten aus Voll-CBN (s)
Indexable Inserts made from solid CBN (s)

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts
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Special
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Techn. Attachm

ent

APKT CNGN 

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CNGA 120402 E-AL 3,5 0,2 � � � �

CNGA 120404 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CNGA 120408 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CNGA 120412 E-AL 2,8 1,2 � � � �

CNGA 120402 T-AL 3,5 0,2 � � � �

CNGA 120404 T-AL 3,2 0,4 � � � �

CNGA 120408 T-AL 3,0 0,8 � � � �

CNGA 120412 T-AL 2,8 1,2 � � � �

CNGA 120402 S-AL 3,5 0,2 � � � �

CNGA 120404 S-AL 3,2 0,4 � � � �

CNGA 120408 S-AL 3,0 0,8 � � � �

CNGA 120412 S-AL 2,8 1,2 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Schneidstoffe

12,7 5,16 12,9 4,76

12,7 5,16 12,9 4,76

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

12,7 5,16 12,9 4,76

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CNGA 120402 E-BL 3,5 0,2 � � � �

CNGA 120404 E-BL 3,2 0,4 � � � �

CNGA 120408 E-BL 3,0 0,8 � � � �

CNGA 120412 E-BL 2,8 1,2 � � � �

CNGA 120402 T-BL 3,5 0,2 � � � �

CNGA 120404 T-BL 3,2 0,4 � � � �

CNGA 120408 T-BL 3,0 0,8 � � � �

CNGA 120412 T-BL 2,8 1,2 � � � �

CNGA 120402 S-BL 3,5 0,2 � � � �

CNGA 120404 S-BL 3,2 0,4 � � � �

CNGA 120408 S-BL 3,0 0,8 � � � �

CNGA 120412 S-BL 2,8 1,2 � � � �

5,16 12,9 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
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l s r
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12,7 5,16 12,9 4,76

12,7 5,16 12,9 4,76

12,7

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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D
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Profil Inserts
Sonder

Special
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Techn. Attachm

ent
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CNGA CNGA 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CCGW 060202 E-AL 3,5 0,2 � � � �

CCGW 060204 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 060208 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 060202 T-AL 3,5 0,2 � � � �

CCGW 060204 T-AL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 060208 T-AL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 09T302 E-AL 3,5 0,2 � � � �

CCGW 09T304 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 09T308 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 09T302 T-AL 3,5 0,2 � � � �

CCGW 09T304 T-AL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 09T308 T-AL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 120404 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 120408 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 120412 E-AL 2,8 1,2 � � � �

CCGW 120404 T-AL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 120408 T-AL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 120412 T-AL 2,8 1,2 � � � �

2,38

9,52 4,4 9,7 3,97

6,35 2,8 6,4 2,38

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s

6,35 2,8 6,4

12,7 5,5 12,9 4,76

9,52 4,4 9,7 3,97

12,7 5,5 12,9 4,76

r
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  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CCGW 09T302 E-BL 3,5 0,2 � � � �

CCGW 09T304 E-BL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 09T308 E-BL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 09T302 T-BL 3,5 0,2 � � � �

CCGW 09T304 T-BL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 09T308 T-BL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 120404 E-BL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 120408 E-BL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 120412 E-BL 2,8 1,2 � � � �

CCGW 120404 T-BL 3,2 0,4 � � � �

CCGW 120408 T-BL 3,0 0,8 � � � �

CCGW 120412 T-BL 2,8 1,2 � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,9 4,76

12,7 5,5 12,9 4,76

9,52 4,4 9,7 3,97

9,52 4,4 9,7 3,97

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
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l s r
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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CCGW CCGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CCGW 09T304 ER-L 0,4 � � � �

CCGW 09T308 ER-L 0,8 � � � �

CCGW 120404 ER-L 12,9 0,4 � � � �

CCGW 120408 ER-L 12,9 0,8 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,9 4,76

3,979,79,74,4

d d
1

l s r

 
 
B
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6
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L
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8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 05T102 E-AS 2,8 0,2 � � � �

CPGW 05T104 E-AS 2,6 0,4 � � � �

CPGW 05T102 T-AS 2,8 0,2 � � � �

CPGW 05T104 T-AS 2,6 0,4 � � � �

CPGW 060202 E-AL 3,5 0,2 � � � �

CPGW 060204 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 060208 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 060202 T-AL 3,5 0,2 � � � �

CPGW 060204 T-AL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 060208 T-AL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 09T302 E-AL 3,5 0,2 � � � �

CPGW 09T304 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 09T308 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 09T302 T-AL 3,5 0,2 � � � �

CPGW 09T304 T-AL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 09T308 T-AL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 120404 E-AL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 120408 E-AL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 120412 E-AL 2,8 1,2 � � � �

5,56 2,5 5,6 1,98

Schneidstoffe

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6
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L
 
4
8

6,35 2,8 6,4 2,38

9,52 4,4 9,7 3,97

9,52 4,4 9,7 3,97

12,7 5,5 12,9 4,76

6,35 2,8 6,4 2,38

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung
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5

5,56 2,5 5,6 1,98

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D
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 / CVD
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Special
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CCGW CPGW 

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 09T302 E-BL 3,5 0,2 � � � �

CPGW 09T304 E-BL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 09T308 E-BL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 09T302 T-BL 3,5 0,2 � � � �

CPGW 09T304 T-BL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 09T308 T-BL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 120404 E-BL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 120408 E-BL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 120412 E-BL 2,8 1,2 � � � �

CPGW 120404 T-BL 3,2 0,4 � � � �

CPGW 120408 T-BL 3,0 0,8 � � � �

CPGW 120412 T-BL 2,8 1,2 � � � �

9,52 4,4 9,7 3,97

9,52 4,4 9,7 3,97

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,9 4,76

12,7 5,5 12,9 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
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l s r
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9
5

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 09T304 ER-L 9,7 0,4 � � � �

CPGW 09T308 ER-L 9,7 0,8 � � � �

CPGW 120404 ER-L 12,9 0,4 � � � �

CPGW 120408 ER-L 12,9 0,8 � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 4,4 9,7 3,97

12,7 5,5 12,9 4,76

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD
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CBN
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CPGW CPGW 

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

76 77
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

CPGW 1204 PDER-AS 12,7 5,5 12,9 2,5 4,76 � � � �

CPGW 1204 PDER-AL5 � � � �

CPGW 1204 PDEL-AL5 � � � �

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

12,7 5,5 12,9 5,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DNGA 150404 E-AL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150408 E-AL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150412 E-AL 3,0 1,2 � � � �

DNGA 150404 T-AL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150408 T-AL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150412 T-AL 3,0 1,2 � � � �

DNGA 150604 E-AL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150608 E-AL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150612 E-AL 3,0 1,2 � � � �

DNMA 150604 T-AL 3,5 0,4 � � � �

DNMA 150608 T-AL 3,2 0,8 � � � �

DNMA 150612 T-AL 3,0 1,2 � � � �

12,7 5,16 15,5 4,76

12,7 5,16 15,5 4,76

12,7 5,16 15,5 6,35

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Schneidstoffe

s r

 
 
B
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9
6

 
 
B
L
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8

 
 
B
H
 
9
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B
H
 
9
5

12,7 5,16 15,5 6,35

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD
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 / CVD
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Profil Inserts
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Special
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DNGA CPGW
Fräs-WSP
Milling insert

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DNGA 150404 E-BL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150408 E-BL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150412 E-BL 3,0 1,2 � � � �

DNGA 150404 T-BL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150408 T-BL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150412 T-BL 3,0 1,2 � � � �

DNGA 150604 E-BL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150608 E-BL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150612 E-BL 3,0 1,2 � � � �

DNGA 150604 T-BL 3,5 0,4 � � � �

DNGA 150608 T-BL 3,2 0,8 � � � �

DNGA 150612 T-BL 3,0 1,2 � � � �

d d
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l s r
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Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

12,7 5,16 15,5 6,35

12,7 5,16 15,5 6,35

Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

12,7 5,16 15,5 4,76

12,7 5,16 15,5 4,76

Schneidstoffe

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DCGW 070202 E-AS 0,2 � � � �

DCGW 070204 E-AS 0,4 � � � �

DCGW 070202 T-AS 0,2 � � � �

DCGW 070204 T-AS 0,4 � � � �

DCGW 11T302 E-AL 0,2 � � � �

DCGW 11T304 E-AL 0,4 � � � �

DCGW 11T308 E-AL 0,8 � � � �

DCGW 11T302 T-AL 0,2 � � � �

DCGW 11T304 T-AL 0,4 � � � �

DCGW 11T308 T-AL 0,8 � � � �

DCGW 150404 E-AL 0,4 � � � �

DCGW 150408 E-AL 0,8 � � � �

DCGW 150404 T-AL 0,4 � � � �

DCGW 150408 T-AL 0,8 � � � �

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r
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H
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5

12,7 5,5 15,5 3,0 4,76

12,7 5,5

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

15,5 3,0 4,76

9,52 4,4 11,6 3,0 3,97

9,52 4,4 11,6 3,0 3,97

6,35 2,8 7,75 2,6 2,38

6,35 2,8 7,75 2,6 2,38

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
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DNGA DCGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DCGW 11T302 E-BL 0,2 � � � �

DCGW 11T304 E-BL 0,4 � � � �

DCGW 11T308 E-BL 0,8 � � � �

DCGW 11T302 T-BL 0,2 � � � �

DCGW 11T304 T-BL 0,4 � � � �

DCGW 11T308 T-BL 0,8 � � � �

DCGW 150404 E-BL 0,4 � � � �

DCGW 150408 E-BL 0,8 � � � �

DCGW 150404 T-BL 0,4 � � � �

DCGW 150408 T-BL 0,8 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

12,7 5,5 15,5 3,0 4,76

12,7 5,5 15,5 3,0 4,76

11,6 3,0 3,97

9,52 4,4 11,6 3,0 3,97

Schneidstoffe

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 4,4

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

DPGW 070202 E-AS 0,2 � � � �

DPGW 070204 E-AS 0,4 � � � �

DPGW 070208 E-AS 0,8 � � � �

DPGW 11T302 E-AL 0,2 � � � �

DPGW 11T304 E-AL 0,4 � � � �

DPGW 11T308 E-AL 0,8 � � � �

6,35 2,8 7,75 2,6 2,38

Schneidstoffe

9,52 4,4 11,6 3,0 3,97

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r
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5

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD
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CBN
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DCGW DPGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RNGN 0903M0 E-F � � � �

RNGN 0903M0 F-F � � � �

RNGN 0903M0 T-F � � � �

RNGN 090300 E-F � � � �

RNGN 090300 F-F � � � �

RNGN 090300 T-F � � � �

RNGN 1203M0 E-F � � � �

RNGN 1203M0 F-F � � � �

RNGN 1203M0 T-F � � � �

RNGN 120300 E-F � � � �

RNGN 120300 F-F � � � �

RNGN 120300 T-F � � � �

RNGN 1204M0 E-F �

RNGN 1204M0 F-F �

RNGN 1204M0 T-F �

RNGN 120400 E-F �

RNGN 120400 F-F �

RNGN 120400 T-F �

12,7 4,76

12,0 4,76

12,7 3,18

12,0 3,18

9,52 3,18

9,0 3,18

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, Full face inserts

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RNGN 090300 E-S �

RNGN 090300 F-S �

RNGN 090300 T-S �

RNGN 090400 E-S �

RNGN 090400 F-S �

RNGN 090400 T-S �

RNGN 120300 E-S �

RNGN 120300 F-S �

RNGN 120300 T-S �

RNGN 120400 E-S �

RNGN 120400 F-S �

RNGN 120400 T-S �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
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12,7 4,76

12,7 3,18

9,52 4,76

9,52 3,18

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, aus Voll-CBN (s)
Indexable Inserts made from solid CBN (s)

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G
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D

PCD
 / CVD
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RNGN RNGN 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RCGW 0602M0 E-F 6,0 2,8 2,38 � � � �

RCGW 0803M0 E-F 8,0 3,4 � � � �

RCGW 1003M0 E-F � � � �

RCGW 10T3M0 E-F 3,97 � � � �

RCGW 1204M0 E-F 12,0 4,76 � �

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

10,0

4,4

3,18

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, Full face inserts

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RDHX 0501M0 E-F 5,0 2,0 1,50 � � � �

RDHX 0702M0 E-F 7,0 2,7 2,38 � � � �

RDHX 1003M0 E-F 10,0 3,18 � � � �

RDHX 12T3M0 E-F 12,0 3,97 � �

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

3,8

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

RPGW 1003M0 E-F 10,0 3,18 � � � �

RPGW 1204M0 E-F 12,0 4,76 � � � �

RPGW 120400 E-F 12,7 5,5 4,76 � �

4,4

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

Schneidstoffe

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, Full face inserts

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent
Sc

hn
ei

ds
to

ff
e

Cu
tt

in
g 

G
ra

de
s

PK
D

 /
 C

V
D

PC
D

 /
 C

VD
M

KD
M

CD
CB

N
CB

N
Pr

ofi
lp

la
tt

en
Pr

ofi
l I

ns
er

ts
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nd
er

Sp
ec

ia
l

Te
ch

n.
 A

nh
an

g
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ch
n.

 A
tt
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hm
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t

RCGW 

RDHX 

RPGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

15°
Freiwinkel   a
Clearance angle

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGN 090304 E-AL � � � �

SNGN 090308 E-AL � � � �

SNGN 090304 T-AL � � � �

SNGN 090308 T-AL � � � �

SNGN 120404 E-AL 0,4 � � � �

SNGN 120408 E-AL 0,8 � � � �

SNGN 120412 E-AL 1,2 � � � �

SNGN 120404 T-AL 0,4 � � � �

SNGN 120408 T-AL 0,8 � � � �

SNGN 120412 T-AL 1,2 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

12,7 12,7 3,5 4,76

12,7 12,7 3,5 4,76

9,52 9,52 3,5 3,18 0,4

9,52 9,52 3,5 3,18 0,4

Schneidstoffe

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGN 090304 E-F 0,4 � � � �

SNGN 090308 E-F 0,8 � � � �

SNGN 090304 T-F 0,4 � � � �

SNGN 090308 T-F 0,8 � � � �

SNGN 120308 E-F 0,8 � � � �

SNGN 120312 E-F 1,2 � � � �

SNGN 120308 T-F 0,8 � � � �

SNGN 120312 T-F 1,2 � � � �

SNGN 120408 E-F 0,8 � � �

SNGN 120412 E-F 1,2 � � �

SNGN 120408 T-F 0,8 � � �

SNGN 120412 T-F 1,2 � � �

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

12,7 12,7 12,7 4,76

12,7 12,7 12,7 3,18

12,7 12,7 12,7 4,76

12,7 12,7 12,7 3,18

9,52 9,52 9,52 3,18

9,52 9,52 9,52 3,18

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, Full face inserts

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent
Sc

hn
ei

ds
to

ff
e

Cu
tt

in
g 

G
ra

de
s

PK
D

 /
 C
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D
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D

 /
 C

VD
M

KD
M

CD
CB

N
CB

N
Pr
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SNGN SNGN 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGN 090308 E-S 0,8 �

SNGN 090312 E-S 1,2 �

SNGN 090308 T-S 0,8 �

SNGN 090312 T-S 1,2 �

SNGN 120308 E-S 0,8 �

SNGN 120312 E-S 1,2 �

SNGN 120308 T-S 0,8 �

SNGN 120312 T-S 1,2 �

SNGN 120408 E-S 0,8 �

SNGN 120412 E-S 1,2 �

SNGN 120408 T-S 0,8 �

SNGN 120412 T-S 1,2 �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

 
 
B
H
 
8
2

12,7 12,7 12,7 4,76

12,7 12,7 12,7 3,18

12,7 12,7 12,7 4,76

12,7 12,7 12,7 3,18

9,52 9,52 9,52 3,18

9,52 9,52 9,52 3,18

Schneidstoffe

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, aus Voll-CBN (s)
Indexable Inserts made from solid CBN (s)

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SNGA 120404 E-AL 0,4 � � � �

SNGA 120408 E-AL 0,8 � � � �

SNGA 120412 E-AL 1,2 � � � �

SNGA 120404 T-AL 0,4 � � � �

SNGA 120408 T-AL 0,8 � � � �

SNGA 120412 T-AL 1,2 � � � �

d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

12,7 5,16 12,7 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

12,7 5,16 12,7 3,5 4,76

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent
Sc

hn
ei

ds
to

ff
e

Cu
tt

in
g 

G
ra

de
s

PK
D

 /
 C

V
D

PC
D

 /
 C

VD
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KD
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CD
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N
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N
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SNGN SNGA

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SCGW 09T302 E-AL 0,2 � � � �

SCGW 09T304 E-AL 0,4 � � � �

SCGW 09T308 E-AL 0,8 � � � �

SCGW 120404 E-AL 0,4 � � � �

SCGW 120408 E-AL 0,8 � � � �

SCGW 120412 E-AL 1,2 � � � �

SCGW 120404 T-AL 0,4 � � � �

SCGW 120408 T-AL 0,8 � � � �

SCGW 120412 T-AL 1,2 � � � �

9,52 4,4 9,52 3,5 3,97

12,7 5,5 12,7 3,5 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Schneidstoffe

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

12,7 5,5 12,7 3,5 4,76

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SCGW 09T304 E-L 0,4 � � � �

SCGW 09T308 E-L 0,8 � � � �

SCGW 09T304 T-L 0,4 � � � �

SCGW 09T308 T-L 0,8 � � � �

SCGW 120404 E-L 0,4 � � � �

SCGW 120408 E-L 0,8 � � � �

SCGW 120404 T-L 0,4 � � � �

SCGW 120408 T-L 0,8 � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,4 12,7 12,7

9,52 4,4 9,52 9,52 3,97

12,7 5,4 12,7 12,7 4,76

4,76

9,52 4,4 9,52 9,52 3,97

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, gesamte Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent
Sc

hn
ei

ds
to

ff
e

Cu
tt
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g 

G
ra

de
s
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 /
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N
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SCGW SCGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGW 09T302 T-AL 0,2 � � � �

SPGW 09T304 T-AL 0,4 � � � �

SPGW 09T308 T-AL 0,8 � � � �

SPGW 120404 E-AL 0,4 � � � �

SPGW 120408 E-AL 0,8 � � � �

SPGW 120412 E-AL 1,2 � � � �

SPGW 120404 T-AL 0,4 � � � �

SPGW 120408 T-AL 0,8 � � � �

SPGW 120412 T-AL 1,2 � � � �

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

12,7 5,5 12,7 3,5 4,76

12,7 5,5 12,7 3,5 4,76

9,52 4,4 9,52 3,5 3,97

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

Schneidstoffe

Abmessungen (mm)

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGW 09T304 E-L 0,4 � � � �

SPGW 09T308 E-L 0,8 � � � �

SPGW 09T304 T-L 0,4 � � � �

SPGW 09T308 T-L 0,8 � � � �

SPGW 120404 E-L 0,4 � � � �

SPGW 120408 E-L 0,8 � � � �

SPGW 120404 T-L 0,4 � � � �

SPGW 120408 T-L 0,8 � � � �

Schneidstoffe

12,7 5,5 12,7 12,7 4,76

9,52 4,4 9,52 9,52 3,97

4,76

9,52 4,4 9,52 9,52 3,97

12,7 12,75,5 12,7

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, gesamte Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A
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s
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N
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Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SDHW 1204 AEEN-AL4 12,7 5,5 12,7 4,0 4,76 � � � �

SDHW 1204 AETN-AL4 12,7 5,5 12,7 4,0 4,76 � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

SPGW 1204 EDER-AS 12,7 5,5 12,7 2,5 4,76 � � � �

SPGW 1204 EDER-AL5 � � � �

SPGW 1204 EDEL-AL5 � � � �

12,7 5,5 12,7 2,5 4,76

Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

Schneidstoffe

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TNGN 160404 E-AL 0,4 � � � �

TNGN 160408 E-AL 0,8 � � � �

TNGN 160412 E-AL 1,2 � � � �

TNGN 160404 T-AL 0,4 � � � �

TNGN 160408 T-AL 0,8 � � � �

TNGN 160412 T-AL 1,2 � � � �

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Schneidstoffe

Hard Machining Cast Iron Machining

9,52 16,5 3,5 4,76

9,52 16,5 3,5 4,76

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent
Sc

hn
ei

ds
to

ff
e

Cu
tt

in
g 

G
ra

de
s

PK
D

 /
 C
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D

PC
D

 /
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VD
M
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CB

N
CB

N
Pr
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TNGN SPGW
Fräs-WSP
Milling insert

SDHW
Fräs-WSP
Milling insert

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

15°
Freiwinkel   a
Clearance angle

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TNGN 110304 E-S 0,4 �

TNGN 110308 E-S 0,8 �

TNGN 110312 E-S 1,2 �

TNGN 110304 T-S 0,4 �

TNGN 110308 T-S 0,8 �

TNGN 110312 T-S 1,2 �

TNGN 160304 E-S 0,4 �

TNGN 160308 E-S 0,8 �

TNGN 160312 E-S 1,2 �

9,52 16,5 16,5 3,18

6,35 11,0 11,0 3,18

6,35 11,0 11,0 3,18

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

 
 
B
H
 
8
2

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, aus Voll-CBN (s)
Indexable Inserts made from solid CBN (s)

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TNGA 160404 E-AL 0,4 � � � �

TNGA 160408 E-AL 0,8 � � � �

TNGA 160412 E-AL 1,2 � � � �

TNGA 160404 T-AL 0,4 � � � �

TNGA 160408 T-AL 0,8 � � � �

TNGA 160412 T-AL 1,2 � � � �

d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 3,81 16,5 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d

9,52 3,81 16,5 3,5 4,76

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
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ofi
lp

la
tt

en
Pr

ofi
l I

ns
er

ts
So

nd
er

Sp
ec

ia
l

Te
ch

n.
 A

nh
an

g
Te

ch
n.

 A
tt

ac
hm

en
t

TNGN TNGA 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TBGN 060102 E-F 0,2 � � � �

TBGN 060104 E-F 0,4 � � � �

TBGN 060108 E-F 0,8 � � � �

3,97 6,9 6,9 1,59

Schneidstoffe

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, Full face inserts

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TCGW 090202 E-AL 0,2 � � � �

TCGW 090204 E-AL 0,4 � � � �

TCGW 110202 E-AL 0,2 � � � �

TCGW 110204 E-AL 0,4 � � � �

TCGW 110208 E-AL 0,8 � � � �

TCGW 110202 T-AL 0,2 � � � �

TCGW 110204 T-AL 0,4 � � � �

TCGW 110208 T-AL 0,8 � � � �

TCGW 16T304 E-AL 0,2 � � � �

TCGW 16T308 E-AL 0,4 � � � �

TCGW 16T312 E-AL 0,8 � � � �

TCGW 16T304 T-AL 0,2 � � � �

TCGW 16T308 T-AL 0,4 � � � �

TCGW 16T312 T-AL 0,8 � � � �

2,38

5,56 2,5 9,6 3,5 2,38

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

6,35 2,8 11,0 3,5 2,38

6,35 2,8 11,0 3,5

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD
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CD

CBN
CBN
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Profil Inserts
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Special
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s
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TBGN TCGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

5°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPUN 110304 E-AL 0,4 � � � �

TPUN 110308 E-AL 0,8 � � � �

TPUN 110304 T-AL 0,4 � � � �

TPUN 110308 T-AL 0,8 � � � �

TPUN 160304 E-AL 0,4 � � � �

TPUN 160308 E-AL 0,8 � � � �

TPUN 160312 E-AL 1,2 � � � �

TPUN 160304 T-AL 0,4 � � � �

TPUN 160308 T-AL 0,8 � � � �

TPUN 160312 T-AL 1,2 � � � �

6,35 11,0 3,5 3,18

Schneidstoffe

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

6,35 11,0 3,5 3,18

9,52 16,5 3,5 3,18

9,52 16,5 3,5 3,18

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGN 060102 E-F 0,2 � � � �

TPGN 060104 E-F 0,4 � � � �

TPGN 060108 E-F 0,8 � � � �

TPGN 090202 E-F 0,2 � � � �

TPGN 090204 E-F 0,4 � � � �

TPGN 090208 E-F 0,8 � � � �

TPGN 160304 E-F 0,4 � � � �

TPGN 160308 E-F 0,8 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

Schneidstoffe

d r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

d
1

l s

6,9 1,59

9,52 16,5 16,5 3,18

5,56 9,6 9,6 2,38

3,97 6,9

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Vollschichtplatte
Indexable Inserts, Full face inserts

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
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Techn. Attachm

ent
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ei
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e
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tt
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s
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TPUN TPGN 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGW 090202 E-AL 0,2 � � � �

TPGW 090204 E-AL 0,4 � � � �

TPGW 110202 E-AL 0,2 � � � �

TPGW 110204 E-AL 0,4 � � � �

TPGW 110208 E-AL 0,8 � � � �

TPMW 16T304 E-AL 0,2 � � � �

TPMW 16T308 E-AL 0,4 � � � �

TPMW 16T312 E-AL 0,8 � � � �

TPMW 16T304 T-AL 0,2 � � � �

TPMW 16T308 T-AL 0,4 � � � �

TPMW 16T312 T-AL 0,8 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

3,5 3,97

9,52 4,4 16,5 3,5 3,97

6,35 2,8 11,0 3,5 2,38

5,56 2,5 9,6 3,5 2,38

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

Schneidstoffe

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 4,4 16,5

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPGW 110204 E-L 0,4 � � � �

TPGW 110208 E-L 0,8 � � � �

TPGW 16T304 E-L 0,4 � � � �

TPGW 16T304 E-L 0,8 � � � �

9,52 4,4 16,5 16,5 3,97

6,35 2,8 11 11 2,38

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, gesamte Schneide bestückt
Indexable Inserts, with tipped cutting edge

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
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ent
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TPGW TPGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

TPKN 1603 PDER-AL4 � � � �

TPKN 1603 PDTR-AL4 � � � �

TPKN 2204 PDER-AL5 � � � �

TPKN 2204 PDTR-AL5 � � � �

d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d

9,52 16,5 4,0 3,18

12,7 22 5,0 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VNGA 160404 E-AL 0,4 � � � �

VNGA 160408 E-AL 0,8 � � � �

VNGA 160412 E-AL 1,2 � � � �

VNGA 160404 T-AL 0,4 � � � �

VNGA 160408 T-AL 0,8 � � � �

VNGA 160412 T-AL 1,2 � � � �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

9,52 3,81 16,6 4,0 4,76

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6
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L
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B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 3,81 16,6 4,0 4,76

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm
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e
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VNGA TPKN
Fräs-WSP
Milling insert

Abbildung in Rechtsausführung (R)
Drawing in right hand version (R)

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

 11°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VNGA 160404 E-BL 0,4 � � � �

VNGA 160408 E-BL 0,8 � � � �

VNGA 160412 E-BL 1,2 � � � �

VNGA 160404 T-BL 0,4 � � � �

VNGA 160408 T-BL 0,8 � � � �

VNGA 160412 T-BL 1,2 � � � �

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

9,52 3,81 16,6 4,0 4,76

9,52 3,81 16,6 4,0 4,76

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Schneidstoffe

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VBGW 110302 E-AL 0,2 � � � �

VBGW 110304 E-AL 0,4 � � � �

VBGW 110302 T-AL 0,2 � � � �

VBGW 110304 T-AL 0,4 � � � �

VBGW 160402 E-AL 0,2 � � � �

VBGW 160404 E-AL 0,4 � � � �

VBGW 160408 E-AL 0,8 � � � �

VBGW 160402 T-AL 0,2 � � � �

VBGW 160404 T-AL 0,4 � � � �

VBGW 160408 T-AL 0,8 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

 
 
B
H
 
9
5

6,35 2,8 11,1 3,5 3,18

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

6,35 2,8 11,1 3,5 3,18

Schneidstoffe

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A
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VBGW VNGA 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

5°
Freiwinkel   a
Clearance angle

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VBGW 160402 E-BL 0,2 � � � �

VBGW 160404 E-BL 0,4 � � � �

VBGW 160408 E-BL 0,8 � � � �

VBGW 160402 T-BL 0,2 � � � �

VBGW 160404 T-BL 0,4 � � � �

VBGW 160408 T-BL 0,8 � � � �

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

16,6 3,5 4,76

Schneidstoffe

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

9,52 4,4

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VCGW 110302 E-AL 0,2 � � � �

VCGW 110304 E-AL 0,4 � � � �

VCGW 110308 E-AL 0,8 � � � �

VCGW 110302 T-AL 0,2 � � � �

VCGW 110304 T-AL 0,4 � � � �

VCGW 110308 T-AL 0,8 � � � �

VCGW 160402 E-AL 0,2 � � � �

VCGW 160204 E-AL 0,4 � � � �

VCGW 160408 E-AL 0,8 � � � �

VCGW 160402 T-AL 0,2 � � � �

VCGW 160204 T-AL 0,4 � � � �

VCGW 160408 T-AL 0,8 � � � �

Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

6,35 2,8 11,1 3,5 3,18

Schneidstoffe

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

Abmessungen (mm)

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

6,35 2,8 11,1 3,5 3,18

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD

M
CD

CBN
CBN

Profi
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Profil Inserts
Sonder

Special
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VCGW VBGW 

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle

5°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

VCGW 160402 E-BL 0,2 � � � �

VCGW 160404 E-BL 0,4 � � � �

VCGW 160408 E-BL 0,8 � � � �

VCGW 160402 T-BL 0,2 � � � �

VCGW 160404 T-BL 0,4 � � � �

VCGW 160408 T-BL 0,8 � � � �

16,6 3,5 4,76

Schneidstoffe

9,52 4,4 16,6 3,5 4,76

9,52 4,4

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
L
 
4
8

 
 
B
H
 
9
6

 
 
B
H
 
9
5

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, 2 Schneidecken bestückt
Indexable Inserts, with 2 tipped corner

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

l
1

min.

WNMA 080204 E-AL 0,4 � � � �

WNMA 080208 E-AL 0,8 � � � �

WNMA 080212 E-AL 1,2 � � � �

WNMA 080404 T-AL 0,4 � � � �

WNMA 080408 T-AL 0,8 � � � �

WNMA 080412 T-AL 1,2 � � � �

12,7 5,16 8,69 3,5 4,76

12,7 5,16 8,69 3,5 4,76

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm) Hartbearbeitung Gussbearbeitung

Hard Machining Cast Iron Machining

d d
1

l s r
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6
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5

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

CBN-Wendeschneidplatten
CBN Inserts

gehärtete Werkstoffe
hardend materials

HRC >42 HRC >52 HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG . . .

HSS

Superleg.
Superalloys

Cr/Ni/Co

Wendeschneidplatten, Schneidecke bestückt
Indexable Inserts, with tipped corner

Schneidstoffe
Cutting G
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 / CV
D

PCD
 / CVD

M
KD
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VCGW WNMA

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.
CBN-Standard-Schneidstoff ist BL48 oder BH96.
Weitere Radien, WSP-Ausführungen/Abmessungen
sowie weitere Schneidstoffe auf Anfrage

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.
CBN standard cutting grade BL48 or BH96.
Further radius, insert dimensions, variations and cutting 
grades on request.

0°
Freiwinkel   a
Clearance angle

7°
Freiwinkel   a
Clearance angle
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Profil-Wechselplatten
Profil inserts

Schneidplattensystem für Formeinstechen und Formdrehen
Inserts for Profiling, grooving and turning

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche und Drehen 

 
 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 

info@kieninger-technologie.de   
.

   www.kieninger-technologie.de 

KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

Bezeichnung 

Abmessungen 

B              

[mm] 

H      

[mm] 

L        

[mm] 

KTH 1212-____ R/L 12 12 100 

KTH 1616-____ R/L 16 16 100 

KTH 2020-____ R/L 20 20 125 

KTH 2525-____ R/L 25 25 150 

Ausführung Rechts (R) oder Links (L)   

    Beispiel für 

Halterbezeichnung: 

        KTH 1616-1008 R 

   Halter mit Schaftquerschnitt 16 mm 

 Schneidplattengröße 1008 (KTS 1008) 

 Rechtsausführung 

    

 

Bezeichnung der 

Schneidplatte 

Abmessungen 

B              

[mm] 

IK      

[mm]   

Größe 

bei 

Halter 

KTS 1004 4 10   1004 

KTS 1006 6 10   1006 

KTS 1008 8 10   1008 

KTS 1010 10 10   1010 

KTS 1011 11 10   1011 

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

HM-Rohling

Carbide

KTS 1004 4 10 �

KTS 1006 6 10 �

KTS 1008 8 10 �

KTS 1010 10 10 �

KTS 1011 11 10 �

Hartmetall

Carbide

B IK

 
H
W
1
0
K

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

  CBN

Profil-Wechselplatten
Profil inserts

 PKD

 CVD

 MKD

   HM

Schneidplattensystem für Formeinstechen und Formdrehen
Inserts for Profiling, grooving and turning

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die 
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.

Sonderformen nach Kundenzeichnung auf Anfrage.
Ausführungen in HM, PKD, CVD und CBN möglich.

Weitere Schneidstoffsorten auf Anfrage.

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.

Special form insert to customers drawing on request.
Insert version in carbide, PCD, CVD and CBN possible.

Further cutting grades on request.

  CBN

 PKD

 CVD

 MKD

   HM
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Profil-Wechselplatten
Profil inserts

Schneidplattensystem für Formeinstechen und Formdrehen
Inserts for Profiling, grooving and turning

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche und Drehen 

 
 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 

info@kieninger-technologie.de   
.

   www.kieninger-technologie.de 

KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

Bezeichnung 

Abmessungen 

B              

[mm] 

H      

[mm] 

L        

[mm] 

KTH 1212-____ R/L 12 12 100 

KTH 1616-____ R/L 16 16 100 

KTH 2020-____ R/L 20 20 125 

KTH 2525-____ R/L 25 25 150 

Ausführung Rechts (R) oder Links (L)   

    Beispiel für 

Halterbezeichnung: 

        KTH 1616-1008 R 

   Halter mit Schaftquerschnitt 16 mm 

 Schneidplattengröße 1008 (KTS 1008) 

 Rechtsausführung 

    

 

Bezeichnung der 

Schneidplatte 

Abmessungen 

B              

[mm] 

IK      

[mm]   

Größe 

bei 

Halter 

KTS 1004 4 10   1004 

KTS 1006 6 10   1006 

KTS 1008 8 10   1008 

KTS 1010 10 10   1010 

KTS 1011 11 10   1011 

Halter-Bezeichnung

Tool holder designation

KTH 1212-______ R/L 12 12 100

KTH 1616-______ R/L 16 16 100

KTH 2020-______ R/L 20 20 125

KTH 2525-______ R/L 25 25 150

KTS 10___

KTS 10___

KTS 10___

KTS 10___

Abmessungen (mm) für WSP

Dimension (mm) for insert

B H L

  CBN

Profil-Wechselplatten
Profil inserts

Halterausführung in Rechts (R) und Links (L).
Auch in Halterausführungen für die Innenbearbeitung.

Beispiel für Halterbezeichnung:
          KTH 1616-1008 R
     	 Halter mit Schaftquerschnitt 16 mm
     	 Schneidplattengröße 1008 (KTS 1008)
     	 Rechtsausführung

Sonderformen nach Kundenzeichnung auf Anfrage.
Ausführungen in HM, PKD, CVD und CBN möglich.

 PKD

 CVD

 MKD

   HM

Schneidplattensystem für Formeinstechen und Formdrehen
Inserts for Profiling, grooving and turning

Tool holder version in right-hand (R) and left-hand (L).
Also in tool holder version for internal machining.

Example for tool holder designation:
          KTH 1616-1008 R
     	 Tool holder with square shank 16 mm
     	 Cutting insert size 1008 (KTS 1008)
     	 Right-hand version

Special form insert to customers drawing on request.
Insert version in carbide, PCD, CVD and CBN possible.

  CBN

 PKD

 CVD

 MKD

   HM
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Profil-Wechselplatten
Profil inserts

Schneidplattensystem für Formeinstechen und Formdrehen
Inserts for Profiling, grooving and turning  

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche 

 

 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

 

Bezeichnung der 

Schneidplatte 

Abmessungen 

B              

[mm] 

S      

[mm] 

L    

[mm] 

IK   

[mm] 

KTS 11 165 03 11 3 16,5 6,2 

KTS 17 265 05 17 5 26,5 12,06 

KTS 25 265 05 25 5 26,5 12,06 

KTS 30 365 06 30 6 36,5 12,06 

 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 

info@kieninger-technologie.de   
.

   www.kieninger-technologie.de 

KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

WSP-Bezeichnung

Insert Designation

HM-Rohling

Carbide

KTS 11 165 03 11 3 16,5 6,2 �

KTS 17 265 05 17 5 26,5 12,06 �

KTS 25 265 05 25 5 26,5 12,06 �

KTS 30 365 06 30 6 36,5 12,06 �

Schneidstoffe

Abmessungen (mm) Cutting Grades

Dimension (mm)

B S L IK

 
H
W
1
0
K

Hartmetall

Carbide

Profil-Wechselplatten
Profil inserts
Schneidplattensystem für Formeinstechen und Formdrehen
Inserts for Profiling, grooving and turning

l Standardsorte, kurzfristig lieferbar / standard grade, for short delivery        ¡ auf Anfrage / on request

Bei Bestellung bitte an die WSP-Bezeichnung die 
gewünschte Schneidstoffsorte anfügen.

Sonderformen nach Kundenzeichnung auf Anfrage.
Ausführungen in HM, PKD, CVD und CBN möglich.

Weitere Schneidstoffsorten auf Anfrage.

With order please write on the insert disignation
the cutting grade.

Special form insert to customers drawing on request.
Insert version in carbide, PCD, CVD and CBN possible.

Further cutting grades on request.

  CBN

 PKD

 CVD

 MKD

   HM

  CBN

 PKD

 CVD

 MKD

   HM

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche 

 

 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

 

BEISPIELE 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 

info@kieninger-technologie.de   
.
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KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

HM-Profilschneide 

für zweischneidiges 

Sonder-Werkzeug mit 

HSK-A63 - Aufnahme 

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche und Drehen 

 
 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

 

BEISPIELE 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 
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KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

CBN-bestückte Schneidplatten 

für Formdrehen und Einstiche 

in gehärtetem Stahl > 52 HRc 

 

 

CBN-Sonder-Schneidplatte 

für Gewindebearbeitung 

in gehärtetem Stahl 

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche und Drehen 

 
 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

 

BEISPIELE 
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KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

CBN-bestückte Schneidplatten 

für Formdrehen und Einstiche 

in gehärtetem Stahl > 52 HRc 

 

 

CBN-Sonder-Schneidplatte 

für Gewindebearbeitung 

in gehärtetem Stahl 

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche und Drehen 

 
 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

 

BEISPIELE 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 

info@kieninger-technologie.de   
.

   www.kieninger-technologie.de 

KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

CBN-bestückte Schneidplatten 

für Formdrehen und Einstiche 

in gehärtetem Stahl > 52 HRc 

 

 

CBN-Sonder-Schneidplatte 

für Gewindebearbeitung 

in gehärtetem Stahl 

Sonderlösungen
Specials
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HSK-A63

HM-Formplatte
KT-F001-1408

 

 

 

Profil-Wechselplattenwerkzeuge 

 für Formeinstiche 

 
 

Schneidstoffe in HM, CBN, PKD und CVD 

 

BEISPIELE 

Jean-Paul-Weg 2   
.

   DE-96489 Niederfüllbach b. Coburg 

Telefon +49 9561 866-3000   
.

   Telefax +49 9561 866-3003 

info@kieninger-technologie.de   
.

   www.kieninger-technologie.de 

KIENINGER Technologie GmbH 

Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung 

 

 

HM-Profilschneiden 

Varianten für Baugruppe 

Incl. Haltersystem 
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PK
D

PC
D

80
°

80
°

80
°

80
°

90
°

90
°

60
°

60
°

35
°

 PKD-Schneidplatte mit 88°
 und Radius, IK 5,56
 
 PCD Insert with 88° and radius
 IC 5,56

 PKD-Schneidplatte, IK 6,35
 tangential für Fräsoperation

 PCD Insert, IC 6,35
 tangential for milling

 PKD-Schneidplatte, IK 7,94
 mit gesamter Schneidkante 

 PCD Insert, IC 7,94
 with long cuttig edge

 PKD-Schneidplatte mit
 Sonderanschliff, IK 9,52

 PCD Insert with special grinding
 IC 9,52
	

 PKD-Schneidplatte
 tangential für Fräsoperation

 PCD Insert
 tangential for milling

 PKD-Schneidplatte, IK 9,52
 mit gesamter Schneidkante 

 PCD Insert, IC 9,52
 with long cuttig edge

 PKD-Schneidplatte, IK 5,56
 mit gesamter Schneidkante 

 PCD Insert, IC 5,56
 with long cuttig edge

 PKD-Schneidplatte, IK 9,52
 mit flacher Schneidkante 

 PCD Insert, IC 9,52
 with flat cuttig edge

 PKD-Schneidplatte, IK 7,94
 Sonderradius und Spanwinkel
 
 PCD Insert, IC 7,94
 with special radius and chip angle

PK
D

PC
D

CV
D

CV
D

88
°

Fo
rm

Fo
rm

Fo
rm

Fo
rm

Fo
rm

40
°

 PKD-Schneidplatte, IK 12,7
 Sonderfase und Spanwinkel
 
 PCD Insert, IK 12,7
 with special fase and chip angle

 PKD-Tangentialplatte
 Formplatte
 
 PCD tangential insert
 profil insert

 PKD-Tangentialplatte
 Formplatte
 
 PCD tangential insert
 profil insert

 PKD-Tangentialplatte
 Formplatte
 
 PCD tangential insert
 profil insert

 PKD-Tangentialplatte
 Formplatte, 90° gedreht
 
 PCD tangential insert
 profil insert

 PKD-Formplatte
 mit Sonderprofilen
 
 PCD profil insert
 with special profils

 CVD-Sonderdrehplatte
 mit Radius 

 CVD special turning insert
 with radius

55
°

60
°

55
°

 CVD-Sonderdrehplatte
 mit Radius 20 mm

 CVD special turning insert
 with radius 20 mm

 CVD-Gewindedrehplatte
 
 
 CVD threading turning insert

 MKD-Sonderschneidplatte
 mit Radius
 für die Glanzbearbeitung

 MCD special insert
 with radius
 for high polish machining

M
KD

M
CD

Beispiele für Sonderausführungen von Wendeschneidplatten
Examples from special application of inserts

Sonderlösungen mit hochharten Schneidstoffen
Special inserts with ultra hard cutting grades

Beispiele für Sonderausführungen von Wendeschneidplatten
Examples from special application of inserts

Sonderlösungen mit hochharten Schneidstoffen
Special inserts with ultra hard cutting grades
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 PKD-Schneidplatte, IK 9,52
 Sonderradius und Spanwinkel
 
 PCD Insert, IK 9,52
 with special radius and chip angle

35
°
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ANFRAGE		  BESTELLUNG
Inquiry			   Order

Anfrage- / Bestellformular für Schneidplatten
Inquiry / Order form for inserts

Bitte Anfrageformular / Bestellformular ausfüllen
und an die FAX-Nr. +49 9561 866-3003 oder
per E-Mail an die Info@Kieninger-Technologie.de
senden. Danke.

Please fill out the inquiry form / order form
and send at our Fax-No. +49 9561 866-3003 or
via E-Mail at Info@Kieninger-Technologie.de.
Thank you.

Bestellangaben / Order No.

Datum Date                     Kd.-Nr. Customer No.

 MKD PKD   CBN CVD

A
ns

ch
ri

ft
Ad

dr
es

s
W

er
ks

tü
ck

W
or

kp
ie

ce
Sc

hn
ei

dp
la

tt
en

an
ga

be
n

In
se

rt
s 

da
ta

 Ansprechpartner
 Contact person

 Firma
 Company

 Abteilung
 Department

 Adresse
 Address

 Telefon
 Phone

 E-Mail
 E-Mail

 zu bearb. Werkstoff
 Material to machined

 Werkstoffbez. / Nr.
 Material designation/No.

 Werkstück / Zchg.-Nr.
 Workpiece / Design No.

 Schneidstoff
 Cutting grade

 Freiwinkel a 
 Clearance angle a

 Bezeichnung der Schneidplatte
 Designation of the insert

 Schneidplattenform
 Insert shape

           N  0°            B  5°              C  7°            P  11°           D  15°                      °

 Weitere Angaben
 Additional information

 Katalog Seite
 Catalogue page

 Stückzahl
 Quantity

      

      

      

 Ausführung
 Typ

 Weitere Angaben
 Additional information

 Skizze
 Sketch

 Schneidrichtung
 Cutting direction
  

        rechts  right hand
 

        links  left hand

  

Formular unter www.kieninger-technologie.de als download
Form to download at www.kieninger-technologie.de

 Spanwinkel g 
 Chip angle g

           0°              				               G             M Toleranzklasse 
 Tolerances

  

  W _____________ °

  SKL ___________ mm

  r  ______________ mm

  d ______________ mm

 Ausführung 
 Typ

 Ausführung Schneide 
 Edge condition

          F  scharfkantig          E  verrundet                 T  gefast
                   sharp                                rounded                                       chamfered 

  

Zur Definition von Schneidplatten beachten Sie bitte das Bezeichnungssystem für Wendeschneidplatten auf Seite 12 und 13
For the defination of inserts please see the designation system for indexable insert of page 12 and 13

CB
N

CB
N

80
°

80
°

55
°

90
°

60
°

35
°

35
°

Fo
rm

Fo
rm

Fo
rm

 CBN-Schneidplatte, IK 5,56
 2 Schneidecken bestückt

 CBN Insert, IC 5,56
 with 2 cutting corner

 CBN-Schneidplatte, IK 12,7
 mit Spanleitstufe

 CBN Insert, IC 12,7
 with chip breaker

 CBN-Schneidplatte, IK 12,7
 2 Schneidecken bestückt

 CBN Insert, IC 12,7
 with 2 cutting corner

 CBN-Schneidplatte, IK 12,7
 Sonderfräsgeometrie

 CBN Insert, IC 12,7
 special milling geometry

 CBN-Schneidplatte, Sonder-
 geometrie, lange Schneide

 CBN Insert with special geometry
 long cutting edge

 CBN-Schneidplatte, IK 9,52
 2 Schneiden, gefast, Wiper

 CBN Insert, IC 9,52, wiper
 with 2 cutting edge, chamfered

 CBN-Schneidplatte, IK 9,52
 Sondergeometrie, gefast

 CBN Insert, IC 9,52
 with special geometry, chamfered

 CBN-Tangentialplatte
 Formplatte
 
 CBN tangential insert
 profil insert

 CBN-Tangentialplatte
 Formplatte, 90° gedreht
 
 CBN tangential insert
 profil insert

 CBN-Gewindedrehplatte
 
 
 CBN threading turning insert

Beispiele für Sonderausführungen von Wendeschneidplatten
Examples from special application of inserts

Sonderlösungen mit hochharten Schneidstoffen
Special inserts with ultra hard cutting grades

Sc
hn

ei
ds

to
ff

e
Cu

tt
in

g 
G

ra
de

s
PK

D
 /

 C
V

D
PC

D
 /

 C
VD

M
KD

M
CD

CB
N

CB
N

Pr
ofi

lp
la

tt
en

Pr
ofi

l I
ns

er
ts

So
nd

er
Sp

ec
ia

l
Te

ch
n.

 A
nh

an
g

Te
ch

n.
 A

tt
ac

hm
en

t
Schneidstoffe

Cutting G
rades

PKD
 / CV

D
PCD

 / CVD
M

KD
M

CD
CBN
CBN

Profi
lplatten

Profil Inserts
Sonder

Special
Techn. A

nhang
Techn. Attachm

ent

126 127



www.k ieninger-technologie .de

5

VHKF 2 Flute ballnose endmills HSM

Solid carbide ballnose endmills for HSM applications in steel, 30 degree helix angle.

TiAlN Coating

Tolerances
Diameter Cutting diameter Shank 
range d-g7 d1-h5
d  3 -0,002 0 
 -0,012 -0,004
3  d  6 -0,004 0 
 -0,016 -0,005
6  d  10 -0,005 0 
 -0,020 -0,006
10  d  18 -0,006 0 
 -0,024 -0,008

Standard
Article Number Ød r Ød1 L L1 L2 a z  
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (°)
VHKF 2 010 064 06 03 1 0,5 6 64 2 4 0,05 2 7
VHKF 2 010 078 06 03 1 0,5 6 78 2 4 0,05 2 4 New
VHKF 2 015 064 06 03 1,5 0,75 6 64 2 4 0,05 2 7
VHKF 2 015 078 06 03 1,5 0,75 6 78 2 4 0,05 2 4 New
VHKF 2 020 064 06 03 2 1,0 6 64 3 5 0,05 2 6
VHKF 2 020 078 06 03 2 1,0 6 78 3 15 0,05 2 5
VHKF 2 030 064 06 03 3 1,5 6 64 4 7 0,05 2 5
VHKF 2 030 078 06 03 3 1,5 6 78 4 15 0,05 2 4
VHKF 2 030 100 06 03 3 1,5 6 100 4 7 0,05 2 2 New
VHKF 2 040 064 06 03 4 2,0 6 64 5 8 0,10 2 4
VHKF 2 040 078 06 03 4 2,0 6 78 5 15 0,10 2 3
VHKF 2 040 100 06 03 4 2,0 6 100 5 8 0,10 2 1 New
VHKF 2 050 064 06 03 5 2,5 6 64 5 10 0,15 2 3
VHKF 2 050 078 06 03 5 2,5 6 78 5 20 0,15 2 2
VHKF 2 060 064 06 03 6 3,0 6 64 6 25 0,20 2 -
VHKF 2 060 078 06 03 6 3,0 6 78 6 35 0,20 2 -
VHKF 2 060 100 08 03 6 3,0 8 100 6 25 0,20 2 2
VHKF 2 080 064 08 03 8 4,0 8 64 8 25 0,30 2 -
VHKF 2 080 078 08 03 8 4,0 8 78 8 35 0,30 2 -
VHKF 2 080 100 08 03 8 4,0 8 100 8 50 0,30 2 -
VHKF 2 080 120 10 03 8 4,0 10 120 8 30 0,30 2 2
VHKF 2 100 078 10 03 10 5,0 10 78 10 35 0,30 2 -
VHKF 2 100 100 10 03 10 5,0 10 100 10 55 0,30 2 -
VHKF 2 100 120 12 03 10 5,0 12 120 10 30 0,30 2 2
VHKF 2 120 078 12 03 12 6,0 12 78 12 35 0,30 2 -
VHKF 2 120 100 12 03 12 6,0 12 100 12 55 0,30 2 -
VHKF 2 120 120 16 03 12 6,0 16 120 12 40 0,30 2 5
VHKF 2 160 100 16 03 16 8,0 16 100 20 50 0,30 2 -
VHKF 2 160 150 16 03 16 8,0 16 150 20 100 0,30 2 -

Long
VHKFL 2 060 150 08 03 6 3,0 8 150 6 15 0,20 2 2
VHKFL 2 080 150 10 03 8 4,0 10 150 8 20 0,30 2 2
VHKFL 2 100 150 12 03 10 5,0 12 150 10 25 0,30 2 2
VHKFL 2 120 150 16 03  12 6,0 16 150 12 30 0,30 2 3

Standard

* For endmills L  100 mm.

page 7�

Steel  60HRc Alloy steel Cast steel Cast iron
�0

d1
a

d

l1

0,005 A

l2
l

A

*

r

VHDT Diamond tipped torus endmills for graphite

Graphite Glass fibre Carbon Green ceramics Acrylic glass

Article Number Ød r Ød1 L L1 L2 a z  
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (°)
VHDT 2 030 078 R03 3 0,3 6 78 3,0 9 - 2 - New
VHDT 2 030 078 R05 3 0,5 6 78 3,0 9 - 2 - New
VHDT 2 040 078 R03 4 0,3 6 78 4,0 12 - 2 - New
VHDT 2 040 078 R05 4 0,5 6 78 4,0 12 - 2 - New
VHDT 2 050 078 R05 5 0,5 6 78 5,0 15 - 2 - New
VHDT 2 050 078 R10 5 1,0 6 78 5,0 15 - 2 - New
VHDT 2 060 078 R05 6 0,5 6 78 6,0 18 - 2 - New
VHDT 2 060 078 R10 6 1,0 6 78 6,0 18 - 2 - New
VHDT 2 080 078 R05 8 0,5 8 78 8,0 24 - 2 - New
VHDT 2 080 078 R10 8 1,0 8 78 8,0 24 - 2 - New
VHDT 2 100 078 R10 10 1,0 10 78 10,0 30 - 2 - New

Available in special dimensions on request

Torus endmills for long lasting HSM applications in graphite. 

Diamond tipped 

Tolerances
Diameter Cutting diameter Shank 
range d-g7 d1-h5
d  3 -0,002 0 
 -0,012 -0,004
3  d  6 -0,004 0 
 -0,016 -0,005
6  d  10 -0,005 0 
 -0,020 -0,006

Standard
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Article Number Ød r Ød1 L L1 L2 a z  
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (°)
VHKC 4 030 051 03 31 3 1,5 3 51 4 12 0,05 4 -
VHKC 4 040 064 06 31 4 2,0 6 64 5 16 0,05 4 15
VHKC 4 050 064 06 31 5 2,5 6 64 6 19 0,10 4 15
VHKC 4 060 064 06 31 6 3,0 6 64 7 20 0,10 4 -
VHKC 4 080 064 08 31 8 4,0 8 64 9 22 0,10 4 -
VHKC 4 100 078 10 31 10 5,0 10 78 12 25 0,10 4 -
VHKC 4 120 078 12 31 12 6,0 12 78 15 30 0,15 4 -
VHKC 4 140 089 14 31 14 7,0 14 89 24 35 0,15 4 -
VHKC 4 160 100 16 31 16 8,0 16 100 28 40 0,15 4 -

Solid carbide ballnose endmills for HSM applications in copper, 30 degree helix angle. 

CrCN Coating 

VHKC Ballnose endmills for copper HSM

Tolerances
Diameter Cutting diameter Shank 
range d-g7 d1-h5
d  3 -0,002 0 
 -0,012 -0,004
3  d  6 -0,004 0 
 -0,016 -0,005
6  d  10 -0,005 0 
 -0,020 -0,006
10  d  18 -0,006 0 
 -0,024 -0,008

Standard

* For endmills L  100 mm.
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SyntheticsCopper

45

Short
Article Number Ød r Ød1 L L1 L2 a z  
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
VHSAB 2 030 051 03 15 L020 3 1,5 3 51 5 20 0,05 2
VHSAB 2 040 051 04 15 L020 4 2,0 4 51 7 20 0,05 2
VHSAB 2 050 051 05 15 L020 5 2,5 5 51 10 20 0,05 2
VHSAB 2 060 078 06 15 L040 6 3,0 6 78 15 40 0,10 2
VHSAB 2 080 078 08 15 L040 8 4,0 8 78 15 40 0,10 2
VHSAB 2 100 089 10 15 L055 10 5,0 10 89 17 55 0,15 2
VHSAB 2 120 089 12 15 L055 12 6,0 12 89 18 55 0,15 2
VHSAB 2 140 102 14 15 L064 14 7,0 14 102 20 64 0,20 2
VHSAB 2 160 102 16 15 L064 16 8,0 16 102 20 64 0,20 2
VHSAB 2 180 120 18 15 L070 18 9,0 18 120 23 70 0,20 2
VHSAB 2 200 120 20 15 L070 20 10,0 20 120 23 70 0,20 2

Standard
Article Number Ød r Ød1 L L1 L2 a z  
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
VHSAB 2 030 051 03 15 3 1,5 3 51 10 - - 2
VHSAB 2 040 051 04 15 4 2,0 4 51 15 - - 2
VHSAB 2 050 051 05 15 5 2,5 5 51 20 - - 2
VHSAB 2 060 078 06 15 6 3,0 6 78 30 - - 2
VHSAB 2 080 078 08 15 8 4,0 8 78 30 - - 2
VHSAB 2 100 089 10 15 10 5,0 10 89 35 - - 2
VHSAB 2 120 089 12 15 12 6,0 12 89 35 - - 2
VHSAB 2 140 102 14 15 14 7,0 14 102 40 - - 2
VHSAB 2 160 102 16 15 16 8,0 16 102 40 - - 2
VHSAB 2 180 120 18 15 18 9,0 18 120 45 - - 2
VHSAB 2 200 120 20 15 20 10,0 20 120 45 - - 2

The endmills can also be supplied with various coatings:
* Pure Aluminium  DLC
* Aluminium Si  5% DLC
* Aluminium Si  5% Diamond

Tolerances
Diameter Cutting diameter Shank 
range d-h9 d1-h5
d  3 0 0 
 -0,025 -0,004
3  d  6 0 0 
 -0,030 -0,005
6  d  10 0 0 
 -0,036 -0,006
10  d  18 0 0 
 -0,043 -0,008
18  d  30 0 0 
 -0,052 -0,009

Solid carbide ballnose endmills for aluminium, 45 degree helix angle.

Uncoated

VHSAB Ballnose endmills for aluminium

Short

Standard

* For endmills L  100 mm.

Aluminium Synthetics
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Formelzeichen
Formula symbols

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[ - ]

[mm]

[mm]

[m/min]

[m/min]

[1/min]

[mm/min]

[mm]

[mm]

[mm]

[µm]

[cm³/min]

[°]

[°]

[mm]

[mm]

[N/mm²]

[kW]

Fräserdurchmesser

Schaftdurchmesser

Werkzeuglänge

Schneidenlänge

Nutzlänge

Schneidenradius

Schneidenfase x 45°

Schneidenanzahl

Schnitttiefe, axial

Schnittbreite, radial

Schnittgeschwindigkeit

Effektive Schnittgeschwindigkeit

Drehzahl

Vorschubgeschwindigkeit

Vorschub pro Umdrehung

Vorschub pro Zahn

Effektiver Fräserdurchmesser

Theoretische Rautiefe

Zeitspanvolumen

Anstellwinkel des Werkzeug

Werkzeugeingriffswinkel

Mittlere Spanungsdicke

Zeilensprung

Spezifische Schnittkraft

Antriebs-/Spindelleistung

Diameter of milling cutter

Diameter of shank

Tool length

Cutting edge length

Length for Cutting

Radius

Fase x 45°

Number of teeth

Depth of cut, axial

Cutting width, radial

Cutting speed

Effective cutting speed

Revolution

Feed rate

Feed rate per revolution

Feed rate per tooth

Effective diameter of tool

Theoretic peak-to-valley roughness

Machining volume per minute

Angle of inclination

Tool angle of approach

Medium chip thickness

Line offset

Specific cutting forces

Machine power

d

d1

l

l1

l2

r

b

z

ap

ae

vc

vc eff

n

vf

f

fz

deff

Rth

Q

β

∆ϕ

hm

br

kc

Pc

Kurzzeichen

Symbols

Einheit

Unit

Bezeichnung

Designation

Formelnzeichen
Formula symbols

n = 

vc =

fz =

f =

vf =

Q =

hm =       . . fz = ~           . fz

kc =

Pc =

β = 0 deff =

β = 0 deff =

für Kugelfräser

for ballnose end mill
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Formeln

Formulas

Drehzahl

Revolution per minute

Schnittgeschwindigkeit

Cutting speed

Vorschub pro Zahn

Feed rate per tooth

Vorschub pro Umdrehung

Feed rate per revolution

Vorschubgeschwindigkeit

Feed rate (speed)

Zeitspanungsvolumen

Machining volume per minute

Mittlere Spanungsdicke

Medium chip thickness

Spezifische Schnittkraft

Specific cutting forces

Antriebs- /Spindelleistung

Machine power

Effektiver Fräserdurchmesser

Effective diameter of milling cutter

vc
. 1000

d . π . n

vf 

d . π

1000

z . n

1000  

60 . 106

d    

∆ϕ d d 

fz
. z

fz
. z . n

hm
. kc1.1

ae
. ap

. vf

ae
. ap

. vf 
. kc

2 . d . ap - ap
2

d . sin [ β ± arc cos (      )]
d - 2ap

2 ae ae

Formeln
Formulas
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Härtevergleichstabelle
Hardness comparison table
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Härtevergleichstabelle    
Hardness comparison table

240

255

270

285

305

320

335

350

370

385

400

415

430

450

465

480

495

510

530

545

560

575

595

610

625

640

660

675

690

705

720

740

755

770

785

800

820

835

860

870

900

Zugfestigkeit
Rm 

[N/mm²]
Tensile strength

Vickershärte

HV

Vickers hardness

Brinellhärte

HB

Brinell hardness

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

268

272

280

71

76

81

86

90

95

100

105

109

114

119

124

128

133

138

143

147

152

157

162

166

171

176

181

185

190

195

199

204

209

214

219

223

228

233

238

242

247

255

258

266

22

23

24

25

26

27

Rockwellhärte

HRc

Rockwell hardness

920

940

970

995

1020

1050

1080

1110

1140

1170

1200

1230

1260

1300

1330

1360

1400

1440

1480

1530

1570

1620

1680

1730

1790

1845

1910

1980

2050

2140

Zugfestigkeit
Rm 

[N/mm²]
Tensile strength

Vickershärte

HV

Vickers hardness

Brinellhärte

HB

Brinell hardness

287

293

302

310

317

327

336

345

355

364

373

382

392

403

413

423

434

446

458

473

484

497

514

527

544

560

578

596

615

639

655

675

698

720

745

773

800

829

864

900

940

273

278

287

295

301

311

319

328

337

346

354

363

372

383

393

402

413

424

435

449

460

472

488

501

517

532

549

567

584

607

622

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Rockwellhärte

HRc

Rockwell hardness
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Oberflächengüte
Surface quality

                  f2                       f2

       Rt = __________               r  =  __________               f = e 8 . r . Rt           Werte alle in µm / Datas all in µm

               8  .  r                 8  .  Rt

0,1

0,2

0,4

0,8

1,2

D
re

he
n

Tu
rn

in
g

Fo
rm

el
Fo

rm
ul

a

Rth in µm
Theoretische Rautiefe

Theoretic peak-to-valley roughness

Theoretisch erreichbare Oberflächengüte in Abhängigkeit von Schneidenradius und Vorschub
Theoretic surface quality in dependence between cutting edge radius and feed rate

Eckenradius r (mm)
Cutting edge radius

Ra          µm

Vorschub  f  (mm/U)
Feed rate  f  (mm/rev)

Rt          µm 1,6 4 10 16

0,4 - 0,8 0,8 - 1,6 1,6 - 3,2 3,2 - 6,3

0,04 0,05 0,08 0,10 0,15

0,05 0,08 0,12 0,16 0,21

0,07 0,11 0,17 0,22 0,29

0,10 0,15 0,25 0,30 0,40

0,12 0,20 0,30 0,39 0,50

28

6,3 - 12,5

W
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Schnittwertempfehlungen für PKD-Schneidplatten
Cutting data recommandation for PCD inserts
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Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte, 
die je nach Anwendung und Umgebung ange-
passt werden müssen.

The datas given are only approximate values. It can be 
necessary to adjust these datas to the individual machi-
ning operation.

vc  (m/min.)

Schnittgeschwindigkeit
Cutting speed

Werkstoff

     
Material

200 - 6000

200 - 4000

200 - 2000

250 - 3000

250 - 1400

300 - 5000

100 - 900

100 - 900

60 - 180

150 - 2500

200 - 3000

100 - 2500

150 - 800

100 - 1200

100 - 1200

0,05 - 0,30

0,05 - 0,25

0,05 - 0,20

0,03 - 0,30

0,03 - 0,30

0,05 - 0,50

0,05 - 0,30

0,05 - 0,30

0,01 - 0,15

0,05 - 0,40

0,05 - 0,40

0,05 - 0,30

0,05 - 0,40

0,01 - 0,25

0,02 - 0,50

0,05 - 3,00

0,05 - 3,00

0,05 - 3,00

0,05 - 1,50

0,05 - 1,50

0,05 - 3,50

0,02 - 1,50

0,02 - 1,50

0,02 - 0,80

0,10 - 3,00

0,10 - 3,00

0,05 - 1,00

0,10 - 1,50

0,05 - 0,80

0,05 - 1,50

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Trocken / Luft
dry / air

Al  < 6% Si
Aluminium

Al  < 12% Si
Aluminium

Al  > 12% Si
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Au , Ag
Gold , Silber

Pt
Platin

N
E-

M
et

al
le

N
on

-f
er

ro
us

 m
et

al
s

ap  (mm)

Schnitttiefe
Depth of cut

f  (mm/U)

Vorschub
Feed rate (mm/rev)

Kühlung

Cooling

 PKD

Mg
Magnesium

Plastics
Termo/Duroplast

Ti
Titan

Ku
ns

ts
to

ff
e

Sy
nt

he
tic

s

C
Graphit

Laminate

Composits

GFK , CFK
Kunststoffe

Acryl
PMMA

vc  (m/min.)

Schnittgeschwindigkeit
Cutting speed

Werkstoff

     
Material

100 - 3000

250 - 1400

250 - 1400

100 - 1000

100 - 1000

250 - 1500

200 - 1000

150 - 1000

150 - 800

100 - 1000

100 - 1200

0,05 - 0,40

0,03 - 0,30

0,03 - 0,30

0,05 - 0,30

0,05 - 0,30

0,05 - 0,40

0,05 - 0,40

0,05 - 0,40

0,05 - 0,40

0,05 - 0,30

0,02 - 0,50

0,05 - 3,00

0,10 - 1,50

0,10 - 1,50

0,02 - 1,50

0,02 - 1,50

0,10 - 3,00

0,10 - 3,00

0,10 - 3,00

0,10 - 1,50

0,05 - 0,80

0,05 - 1,50

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte, 
die je nach Anwendung und Umgebung ange-
passt werden müssen.
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Schnittwertempfehlungen für CVD-Schneidplatten
Cutting data recommandation for CVD inserts

Al
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
Messing

Au , Ag
Gold , Silber

Pt
Platin

N
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 m
et
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nt

he
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s

ap  (mm)

Schnitttiefe
Depth of cut

f  (mm/U)

Vorschub
Feed rate (mm/rev)

Kühlung

Cooling

The datas given are only approximate values. It can be 
necessary to adjust these datas to the individual machi-
ning operation.

 CVD

C
Graphit

Laminate

Composits

GFK , CFK
Kunststoffe

Acryl
PMMA

AFK
Kunststoffe

20 - 60 0,03 - 0,20 0,03 - 0,25 Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Hartmetall
Carbide
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Schnittwertempfehlungen für MKD-Schneidplatten
Cutting data recommandation for MCD inserts
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vc  (m/min.)

Schnittgeschwindigkeit
Cutting speed

Werkstoff

     
Material

150 - 1000 0,01 - 0,10 0,01 - 1,50 Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

Emulsion / MMS
Emulsion / MMS

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

MMS / Trocken / Luft
MMS / dry / air

100 - 600 0,01 - 0,40 0,01 - 1,00

100 - 500 0,02 - 0,40 0,01 - 0,80

100 - 600 0,02 - 0,30 0,01 - 0,30

80 - 400 0,01 - 0,25 0,01 - 0,20

50 - 400 0,04 - 0,40 0,01 - 0,20

100 - 1200 0,05 - 0,50 0,01 - 0,30

80 - 500 0,05 - 0,50 0,01 - 0,25

70 - 400 0,04 - 0,30 0,01 - 0,20

Al  < 6% Si
Aluminium

Cu
Kupfer

CuZn
CuSn

Au , Ag
Gold , Silber

Laminate

Composits

Pt
Platin

Acryl
PMMA

PC

N
E-

M
et

al
le

N
on

-f
er

ro
us

 m
et

al
s

Ku
ns

ts
to

ff
e

Sy
nt

he
tic

s

ap  (mm)

Schnitttiefe
Depth of cut

f  (mm/U)

Vorschub
Feed rate (mm/rev)

Kühlung

Cooling

 MKD

Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte, 
die je nach Anwendung und Umgebung ange-
passt werden müssen.

The datas given are only approximate values. It can be 
necessary to adjust these datas to the individual machi-
ning operation.
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Schnittwertempfehlungen für CBN-Schneidplatten
Cutting data recommandation for CBN inserts

vc  (m/min.)

Schnittgeschwindigkeit
Cutting speed

Werkstoff

     
Material

300 - 1000

150 - 900

80 - 800

120 - 300

500 - 2000

500 - 2000

300 - 2000

150 - 450

100 - 500

400 - 1600

30 - 350

0,01 - 0,20

0,01 - 0,20

0,005 - 0,20

0,01 - 0,10

0,05 - 0,20

0,05 - 0,25

0,05 - 0,20

0,05 - 0,20

0,01 - 0,10

0,02 - 0,20

0,02 - 0,20

0,01 - 0,15

0,01 - 0,12

0,01 - 0,10

0,01 - 0,08

0,01 - 0,25

0,01 - 0,25

0,01 - 0,30

0,10 - 0,50

0,05 - 0,15

0,05 - 0,30

0,05 - 0,30

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air

Trocken / Luft
dry / air
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ap  (mm)

Schnitttiefe
Depth of cut

f  (mm/U)

Vorschub
Feed rate (mm/rev)

Kühlung

Cooling

  CBN

Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte, 
die je nach Anwendung und Umgebung ange-
passt werden müssen.

The datas given are only approximate values. It can be 
necessary to adjust these datas to the individual machi-
ning operation.

HRC >42

HRC >52

HRC >60

Guss
Cast iron

Sinterw.
Sintered mat.

Gussleg.
Cast iron alloys

GG / GGG

HSS

Superleg.
Superalloys

Le
gi

er
un

ge
n

al
lo

ys

Ni / Co

Cr

Schneidstoffe
Cutting G

rades
PKD

 / CV
D

PCD
 / CVD

M
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M
CD

CBN
CBN

Profi
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Sonder
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Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung der 
KIENINGER Technologie GmbH gestattet. Alle Rechte vorbe-
halten. Irrtümer, Satz- oder Druckfehler berechtigen nicht zu 
irgendwelchen Ansprüchen.
Abbildungen, Ausführungen und Maße entsprechen dem 
neusten Stand bei Herausgabe dieses Kataloges.
Technische Änderungen und Änderungen des Lieferpro-
gramms müssen vorbehalten bleiben. Die bildliche und 
zeichnerische Darstellung der Produkte muss nicht in jedem 
Falle und in allen Einzelheiten dem tatsächlichen Aussehen 
entsprechen. Zeichnungen/Abbildungen sind in Rechtsaus-
führung (R) dargestellt.
Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte, die je nach 
Anwendung und Umgebung angepasst werden müssen.

Sicherheitshinweise und -vorkehrungen:
-	 Schneidplattenen sind scharf.
	 Bitte Vorsicht beim Auspacken und bei der Handhabung.
-	Während der Bearbeitung kann es zu Materialausbrüchen
	 und Werkzeugbruch kommen.
-	Aufnahmen sind dem Werkzeug und dem Bearbeitungs-
	 prozess anzupassen.
-	 Bei Drehzahlen über 10.000 U/min. sind gewuchtete
	 Aufnahmen einzusetzen.
-	Wir übernehmen keine Verantwortung für Werkzeuge,
	 die modifiziert, nachgeschliffen, falsch und über die
	 übliche Nutzungsdauer hinaus eingesetzt worden sind.
-	 Stellen Sie sicher, daß kein Feuer entstehen kann.
-	Nachschleifarbeiten können giftige Stoffe freisetzen,
	 welche Gesundheitsschäden hervorrufen können.
-	Wenn möglich Schutzbrille tragen!
	 Bruchgefahr der Werkzeuge.
	

Reprints, even as excerpts, only with the permission of 
KIENINGER Technologie GmbH. All rights reserved. No claims 
can be made as a result of mistakes or composition and prin-
ting errors.
Illustrations, designs and dimensions comply with the latest 
standards at the time this catalogue was published. Subject 
to technical changes. The illustration of the products may not 
necessarily conform generally and in every detail with the ac-
tual appearance. Drawings in right hand version (R).
The datas given are only approximate values. It can be neces-
sary to adjust these datas to the individual machining ope-
ration.

General and Safety precautions:
-	 Be careful when removing the tools from the case.
	 The cutting edges are very sharp.
-	 The cutting edge of the tool may chip or fragment
	 during use. Also can the tool break.
-	Use holders that match the tool and nature of the
	 processing operations.
-	Use balanced toolholders when machining over
	 10.000 rpm.
-	We will not assume responsibility for any products
	 which have been modified, misused, subjected to an
	 accident or used beyond their normal useful life.
-	 Ensure that you take proper fire-prevention measures.
-	Grinding or other use of the tooly may produce
	 hazardous dust and fumes which may endanger health.
-	Use saftey covers and eye protection as tools may
	 break when machining.
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